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Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/cegowy-miernik-rezystancji-uziemienia-det24c-
bluetooth-0-05-1500-ohm-1007-331-megger-p-102678.html

Cegowy miernik rezystancji uziemienia
DET24C +bluetooth 0,05-1500 Ohm
1007-331 Megger

- Cena brutto 9 789,00 zt
Cena netto 7 958,54 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 3 dni
Kod producenta 1007-331
Producent MEGGER
Twoje korzysci m E @
DARMOWA BEZPLATNE
odSOhinetto  BEZPIECIENATWA  technicse

Certyfikat kalibracji Standardowo dostarczany jest razem z

przyrzadem

Opis produktu

Cegowy miernik rezystancji uziemienia DET24C +bluetooth 0,05-1500 Ohm 1007-331 Megger. Instrukcja obstugi dostarczana
jest razem z produktem.

e Eliptyczny ksztatt szczek utatwiajgcy dostep do
przewoddw i ptaskownikéw uziemiajgcych o
szerokosci do 50 mm

¢ Ptaskie powierzchnie styku szczek utatwiajgce
utrzymanie przyrzadu w czystosci

e Pomiar rezystancji uziemienia w zakresie 0,05 Q
do 1500 Q

¢ Pomiar rzeczywistych wartosci skutecznych
pradu uptywowego w zakresie 0,5 mA do 35 A

e Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V

¢ Podswietlany ekran LCD

Prezentacja przyrzadéw DET14C i DET24C

OPIS

Przyrzady DET14C i DET24C reprezentuja nowa
generacje cegowych miernikéw rezystancji uziemienia.
Mierniki te za posrednictwem zintegrowanych cegéw
indukcyjnych wymuszaja prad pomiarowy w systemach
uziemienia i mierza rezystancje w wielopunktowych
uktadach uziemiajacych bez koniecznosci odtaczania
badanego uziomu od catego systemu potaczonych
uzioméw. Mierniki DET14C i DET24C charakteryzuja sie
wyjatkowa funkcjonalnoscia i tatwoscia obstugi a takze
kategorig przepieciowg CATIV 600 V.

Ptaskie powierzchnie styku szczek zapobiegajg
gromadzeniu sie brudu, co ma znaczenie dla jakosci

Pomiary w ciemnych pomieszczeniach utatwia
podswietlenie ekranu miernika i sygnalizacja
dzwiekowa zwigzana z  przyciskiem  Hold.
Zoptymalizowany mechanizm otwierania szczek
zapewnia prawidtowe zamkniecie szczek i wspomaga
ich otwieranie.

Oba modele wyposazone sg w pamie¢ wynikéw, ktére
mozna odtworzy¢ bezposrednio na ekranie. W
przypadku miernika DET24C wyniki mozna réwniez
przesta¢ za posrednictwem tgcza Bluetooth® do
komputerowego oprogramowania analitycznego i
zarzadzania danymi PowerDB lub PowerDB Lite. Dane

wygenerowano w programie shopGold


https://fabrykaelektryka.pl/cegowy-miernik-rezystancji-uziemienia-det24c-bluetooth-0-05-1500-ohm-1007-331-megger-p-102678.html
https://fabrykaelektryka.pl/cegowy-miernik-rezystancji-uziemienia-det24c-bluetooth-0-05-1500-ohm-1007-331-megger-p-102678.html

oo

@E@Fubrykuﬂek’rryku pl

Rozsadny sposob na zakupy elekfrotechniki i automatyki

pomiaru i zwieksza niezawodno$¢ miernikéw DET14C i
DET24C w poréwnaniu z cegami pomiarowymi,

w ktérych zastosowano zazebiajgce sie powierzchnie
stykowe szczek. Inne cechy, ktére wyrdzniajg mierniki
DET14C i DET24C na tle obecnie oferowanych na rynku
przyrzadéw pomiarowych to wysoka doktadnosc
pomiaru, zywotnos$¢ baterii zasilajacych wydtuzona o
300% i zastosowanie skutecznych filtrow
zwiekszajacych odpornosé na zaktécenia, dzieki czemu
pomiary mozna  wykonywaé¢ w  Srodowisku
zaszumionym.

Mierniki DETC14 i DETC24 zapewniaja pomiar
rzeczywistej wartosci skutecznej pradu do wartosci 35
A. Zdolnos¢ mierzenia tak wysokich pradéw
zwarciowych w przewodzie uziemiajgcym jest cecha
bardzo uzyteczna, szczegdlnie w przypadku, gdy
przewéd ten bedzie odtgczany od uziomu. Duzy prad
zwarciowy ptyngcy w uktadzie uziemiajacym w
momencie odfgczania uziomu moze spowodowad
powstanie niebezpiecznego tuku elektrycznego.

Cegi miernikdw majg nietypowy eliptyczny ksztatt
utatwiajgcy =zapiecie na kablach i ptaskownikach
uziemiajacych prowadzonych w trudno dostepnych
miejscach. Szczekami cegéw miernika mozna objac
przewéd o srednicy do 37 mm i ptaskownik o szerokosci
do 50 mm, dzieki czemu mierniki CET14C i DET24C
doskonale nadajag sie do pomiaréw w elektrowniach,
stacjach elektroenergetycznych, stacjach bazowych
telefonii komérkowej i w wielu innych zastosowaniach.

Cechy, zalety, funkcje przyrzadéw DET14C i DET24C

Zakres Rozdzielczo Btad
rezystancji $¢ podstawow
0,05Qdo 0,99 Q 0,01 Q y
1,000do0 9,99 Q 0,01 Q +1,5% +
10,00do0 99,9 Q 0,1Q 0,05Q
100,0 Q do 0,1Q +1,5% + 0,1
199,9 Q 1Q Q
200 Q do 400 Q 1Q +2% +0,5Q
400 Q do 600 Q 10Q +5% +1Q
600 Q do 1200 Q 10Q +10% + 10
1200 Q do 1500 Q
Q +10% = 10

Q

+20%

+35%

Czestotliwos¢ Zapis w pamieci

zapisywane w pamieci sg indeksowane kolejnymi
numerami i oznaczane datg i godzing wykonania

pomiaru.

ZASTOSOWANIE

Cegowe mierniki uziemien szczegdlnie nadaja sie do
pomiaru rezystancji uziemienia instalacji

elektrycznych w budynkach, uziemieh stupéw
napowietrznych linii elektroenergetycznych, stacji
nadawczo-odbiorczych radia, telewizji i telefonii
mobilnej - czyli we wszystkich sytuacjach, gdzie
odtaczenie uktadu uziemiajacego od chronionych
instalacji jest niemozliwe lub niepraktyczne. Moga
by¢ takze uzywane do przegladéw instalacji
odgromowych i praktycznie kazdej instalacji, w ktérej
mozna wyodrebni¢ pradowa petle zwarciowa.
CECHY | ZALETY

* Ostrzezenie o wysokiej wartosci pradu

e Pamie¢ i mozliwos¢ przegladania wynikéw
historycznych

e Automatyczna kalibracja

e Automatyczna zmiana zakreséw rezystancji i
pradu

e Alarmy niskiego i wysokiego progu rezystancji

e Zegar czasu rzeczywistego do oznaczania
wynikéw w pamieci

DODATKOWE FUNKCJE (tylko w modelu
DET24C)

¢ Funkcja Bluetooth®

e Eksport wynikéw z pamieci do aplikacji
komputerowych

¢ Kompatybilnos¢zoprogramowaniemMeggera
PowerDB i PowerDB Llte

Megger-.

39 mm
39 mm x 55 mm

Maksymalne
otwarcie szczek
Maksymalne

wymiary 4 + 6 cyfr z podswietleniem

wewnetrzne Baterie alkaliczne: 4 x 1,5

szczek V, IEC LR6/AA

Wyswietlacz 24 godziny w trybie ciggtym

Zasilanie (pomiar rezystancji 25 Q
bez podswietlenia ekranu)

Zywotnosé Po 300 sekundach

baterii (resetowanie otwarciem
szczek miernika lub
nacisnieciem przycisku)

Automatyczne

wytaczenie

zasilania

DET14C: 256 wynikéw
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pomiarowa: 1390
Hz

Ustawienia
progow
alarméw

Typ alarmu
Prég 1
Prég 2

Pomiar pradu
(wartosci
skuteczne)

Zakres pradu
0,5 mA do 0,99
mA

1,00 mA do 9,99
mA

10,0 mA do 99,9
mA

100 mA do 999
mA

1,00Ado 9,99 A
10,0Ado35A

Odczyt
rzeczywistych
wartosci
skutecznych az
davspoétczynnika
szczytu 5,0
(wartos¢
szczytowapradu
40A)
Doktadnos¢
gwarantowana
dlazestotliwosci
50Hz / 60Hz.
Pomiar w
zakresie
czestotliwosciod
16 Hz do 400 Hz.
Maksymalna
wartos¢
mierzonego
pradu:100Arms
wtrybieciagtym,
200 A rms przez
maksymalnie60

S, przy
50Hz/60Hz.
Dane /

informacje do
zamawiania

Zakres

1 Qdo 1500
Q

1 Qdo 1500
Q

Rozdzielc
z0$¢

0,01 mA
0,01 mA
0,1 mA

1 mA

0,01 A
0,1A

Rozdzielczo

DET24C: 2000 wynikdéw

Eksport danych

$¢ Wybor zakresu

1Q Prébkowanie

1Q wartosci
Funkcja HOLD
Funkcja
alarmow
Sygnalizacja
dzwiekowa
Temperatura i
wilgotnos¢
robocza
Temperatura i

Btad wilgotnos¢ prze

podstawow chowywania
Klasa

+2% = 0,05 szczelnosci

mA Bezpieczenstwo

+2% * 0,05

mA

+2% = 0,1 EMC

mA

+2% = 1 mA Wymiary

+2% = 0,01 Masa

A

+2% +*0,1A

Bluetooth (tylko DET24C)
Automat. w kazdym trybie
Czesciej niz raz na sekunde
Tak, z wizualnym
wskazaniem

Tak, z wizualnym
wskazaniem

Brzeczyk

-20°C do +50°C, wilgotnos¢
wzgledna -40°C do +60°C,
wilgotno$¢ wzgledna IP30 z
zamknietymi szczekami

EN 61010-2-032

CAT IV 600 V

Stopien zanieczyszczenia 2
Klasa B zgodnie z norma
IEC 6132, EN 61326

248 x 114 x 49 mm

985 g
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Nazwa Nr Przyrzad DET24C - co jest w opakowaniu.
elementu katalogowy
Cegowy 1000-761
cyfrowy 1000-762
miernik

uziemien 1001-715
DET14C 1001-716
Cegowy 1001-198
cyfrowy 1001-498
miernik 25511-841
uziemien 1000-576
DET24C

Akcesoriana
wyposazeniu
DET14C i
DET24C
Futerat

Pasek do
noszenidpetla
na reke)
Instrukcja
obstugi na
ptycie CD
Swiadectwo
wzorcowania
producenta

4 baterie
alkalicznel,5v
typ AA
Oprogramowan
ie PowerDB Lite
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