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Clean Cable 4G10mm?2 przewdd do pomp
gtebinowych 450/750V niebieski, okragty

371399 Helukabel

Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki
Kod producenta
Producent

Koszty ciecia

Opis produktu

64,91 zt

52,77 zt

24 godziny

371399

HELUKABEL

Koszty ciecia kabli i przewodoéw dla
odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m

wynosza: 28,46 zt netto (35,00 brutto) i
sa doliczane do zaméwienia.

Clean Cable 4G10mm?2 przewdd do pomp gtebinowych 450/750V niebieski, okragty 371399 Helukabel
Okragte przewody do pomp gtebinowych zgodne z CEI EN 60228 (CEI 20-29), kl. 5

* Zakres temperatur
elastycznie od -25°C do +90°C
stacjonarnie od -40°C do +90°C
* Napiecie pracy 450/750 V

* Napiecie testu 2500 V

* Rezystancja izolacji

> 200 Mom/km XLPE

* Minimalny promien giecia

5 x $rednica zewnetrzna

Budowa

Zyta miedziana wg CEI EN 60228

(CEI 20-29)

* |zolacja: polietylen usieciowany (XLPE)
« Zyty kolorowe zgodnie z HD 308
(UNEL 00722)

* Ptaszcz zewnetrzny: elastomer
usieciowany.

 Kolor niebieski (RAL 5015)

Wiasciwosci

* emisja gazéw halogenowych:
&le 0,5% IEC 60754, CEl EN 50267-2
* Nadaje sie do uzytku w wodzie pitnej
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Zastosowanie

CLEAN CABLE stosowane sa jako przewody taczeniowe oraz sterujgce do zatapialnych pomp silnikowych. Sprawdzajg sie w
ciggtym

uzytku w wodzie do gtebokosci 250 m. Przewody te moga by¢ uzyte w wodach brudnych oraz w urzadzeniach uzywanych do
wody

pitnej, co potwierdzone jest certyfikatami.

Certyfikaty: ACS, KTW, WRAS, D.M.174.

Uwagi

* G = z z6tto-zielong zyta ochronna

* Inne przekroje nie wyszczegdlnione
w tabeli dostepne na zamdwienie,
przy zachowaniu min. produkcyjnego
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