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Opis produktu
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Czujnik fotoelektryczny obiekt Sn=2,8m 1R
1Z 10-30V DC 4-przewodowy (2m)
E58-30DPS280-HL 135682 Eaton

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Twoje korzysci

3 768,91 zt
3 064,15 zt
Niedostepny

Towar na zamodwienie

135682
4015081324750
EATON
DARMOWA BEZPEATNE
wysytka Gwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA technicze

Czujnik fotoelektryczny obiekt Sn=2,8m 1R 1Z 10-30V DC 4-przewodowy (2m) E58-30DPS280-HL 135682 Eaton. Instrukcja
obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Czas reakcji [ms]: 25

Rodzaj napiecia: DC

Seria produktu: E58

Czestotliwos¢ przetgczania [Hz]: 20
Dtugos¢ czujnika [mm]:
Indeks producenta: 135682
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytéw: Brak
Liczba wyjs$¢ przekaznikowych z funkcjg sygnalizacji: 1
Maksymalny prad wyjsciowy [mA]: 2000
Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne
Odpowiednie dla zastosowan zwigzanych z bezpieczenstwem: Nie
Reflektor (odbtys$nik) dostarczany z czujnikiem: Nie

Rodzaj funkcji przetaczania: Styk przetgczny (NO/NC)

Rodzaj konstrukcji obudowy: Prostopadtoscian

Rodzaj materiatu powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne

111

Rodzaj potaczenia elektrycznego: Kabel

Sposdb fgczenia na wyjsciu: Styk przekaznika
Stopien ochrony (IP): IP67

Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
Srednica czujnika [mm]: 28
Temperatura otoczenia [°C] do: 55
Temperatura otoczenia [°C] od: -25
Wyjscie analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
Wyjscie analogowe 0 V ...
Wyijscie analogowe -10 V ... +10 V: Nie
Wyjscie analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
Wysoko$¢ czujnika [mm]: 30

Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
Z blokada ponownego zadziatania: Nie

10 V: Nie
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e Z funkcjg czasowa: Nie

e Z funkcja dozoru urzadzenia podrzednego: Nie

e Z innym wyjsciem analogowym: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie

¢ Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie

e Z interfejsem komunikacyjnym SSI: Nie

e Znamionowa strefa dziatania [mm]: 280

e Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC [V] do: 30
e Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC [V] od: 10
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