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Falownik 0,4kW 3x380-460V/1,5A NE-S1
004 HBE Hitachi

Cena brutto 1 356,00 zt

Cena netto 1102,44 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 dni

Kod producenta NES1-004HBE

Producent HITACHI

Twoje korzysci m g @
DARMOWA BEZPLATNE

wysytka Gwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu
Falownik 0,4kW 3x380-460V/1,5A NE-S1 004 HBE Hitachi. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Falowniki NE-S1 firmy Hitachi to ekonomiczna i prosta w uzyciu seria falownikdw w popularnym przedziale mocy od 0,2 kW do
4,0 kW. Falownik NE-S1 zaprojektowane sg
z myslg o zastosowaniu przez producentéw OEM i integratoréw systemdéw, majg niezwykle zwartg konstrukcje i od razu
gotowe do integracji w wiekszosci aplikacji.

Zakres dostepnych mocy:

e 1-fazowe 200-240V: 0,2kW; 0,4kW; 0,75kW; 1,5kW; 2,2kW;
e 3-fazowe 400V: 0,4kW; 0,75kW; 1,5kW; 2,2kW; 4kW;

Informacje o produkcie:

Oszczednos$¢ miejsca w rozdzielnicy dzieki montazowi urzadzen obok siebie
Standardowo wbudowana obstuga sieci RS-485 Modbus RTU
Standardowo wbudowana funkcja oszczedzania energii
Przetgczanie poprzez klawiature/zacisk

Wstepnie skonfigurowane parametry

Zgodnos¢ z 3-przewodowq funkcja start/stop

Wbudowane funkcje regulacji PID, logiczne i opdznien
Funkcje dziatan arytmetycznych i opdznien

Funkcja 2. silnika

Funkcja wykrywania odtgczenia wejscia analogowego
Atesty CE/UL/c-Tick

Opcjonalny wyswietlacz montowany na drzwiczkach
Zgodnos¢ z wejsciem typu sink lub source

Zastosowania:

¢ do pomp i wentylatoréw
e prostych napedéw w przenosnikach i systemach pakowania
¢ maszyny dla przemystu spozywczego (krajalnice, mieszarki, maszyny cukiernicze, sortownice owocow).
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Dane techniczne:

moc 0,4 kW,

uruchomienie i zatrzymanie silnika jednym przyciskiem,

identyfikacja statusu falownika za pomoca diod LED,

dedykowany opcjonalnie panel sterowniczy,

funkcja automatycznej oszczednosci energii,

port 485/422 obstugujgcy protokét Modus RTU umozliwiajgcy programowanie i wyswietlanie przez zewnetrzne panele,
doktadny pomiar pradu silnika dzieki przektadnikom pragdowym,

maksymalne ograniczenie gabarytéw umozliwiajgce instalacje w matych szafkach,

wymiary w mm - (szer. x wys. x gt.): 108 x 128 x 135

Obstuga i programowanie:

e Zrezygnowano w standardzie z panelu sterowniczego z wyswietlaczem zastepujac go wielofunkcyjnym przyciskiem
oraz diodami sygnalizujgcymi status falownika. Standardowy model NE-S1 umozliwia uruchamianie prostych aplikacji i
regulacje predkosci silnika np. po dodaniu potencjometru do listwy sterowniczej.

¢ Przy koniecznosci parametryzacji nastaw mozna wykorzysta¢ panele od obecnie dostepnych i starszych wersji
falownikéw Hitachi (OPE-S,0PE-SR, OPE-SRmini) lub zakupi¢ dedykowany do serii NE-S1 panel sterowniczy typu
NES1-OP montowany bezposrednio na falowniku.

Standardowy panel Opcjonalny panel
Kontrolka LED wiaczenia sterowania NES1-OP

HITACH!

[asilanie
Praca
Btad

Jeden przycisk stuzacy do Siedmiosegmentowy
zadawania rozkazu ruchu, wyswietlacz LED
zaftrzymania i resetu Klawiatura i port

Klawiatura i port

komunikacyjny RS485 Sl

Pokretto requlacji czestotliwosci
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