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Falownik 3kW 3x380-480V/7,2A
WJ200-030HF Hitachi

Cena brutto 3 091,00 zt

Cena netto 2 513,01 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 dni

Kod producenta W)J200-030HF

Producent HITACHI

Twoje korzysci m a @
DARMOWA BEZPLATNE

wysytka Gwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Falownik 3kW 3x380-480V/7,2A WJ200-030HF Hitachi. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Falowniki WJ200 firmy Hitachi to ekonomiczna i prosta w uzyciu seria falownikéw w przedziale mocy od 0,2 kW do 15,0 kW.
Falowniki WJ200 zaprojektowane sg z myslg

0 zastosowaniu przez producentéw OEM i integratoréw systeméw, maja niezwykle zwartg konstrukcje i od razu gotowe do
pracy w wiekszosci aplikacji.

Charakteryzuja sie wiodgcym poziomem wydajnosci, tatwym uzytkowaniem i konserwacjg. Zapewniaja réznorodne funkcje:
ttumienia mikroprzepie¢, monitora zuzycia energii, funkcja hasta.

Zakres dostepnych mocy:

e 1-fazowe 200-240V: 0,2kW; 0,4kW; 0,75kW; 1,5kW; 2,2kW;
e 3-fazowe 400V: 0,4kW; 0,75kW; 1,5kW; 2,2kW; 3kW; 4kW; 5,5kW; 7,5kW; 11kW; 15kW;

WJ200-002 S F

Nazwa serii J -I——z cyfrowym panelem sterowania ——

Stosowana moc silnika
002-0,2kW - 150: 15kW

Irddto zasilania
§: 1azowe, klasa napiecia Iﬂlﬂp’
H: 3-fazowe, klasa napiecia 400V

Informacje o produkcie:
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Uproszczona procedura automatycznego dostrajania

Wektorowe sterowanie bez uzycia czujnikéw, proces kontroli U/f umozliwiajacy stosowanie statego i ograniczonego
momentu, naped PM, tryb wysokiej czestotliwosci (580 kHz)

Do napeddw o wysokiej precyzji dynamiki, momentu i predkosci obrotowej

Tranzystor hamowania dynamicznego we wszystkich modelach

Wbudowana funkcjonalno$¢ podobng do PLC EasySequence

Podwodjna ocena dla ciezkich/normalnych zastosowan

Nowe i skuteczniejsze funkcje ttumienia przepieé, ograniczenia momentu obrotowego w celu ochrony maszyny
Mozliwos¢ prostej kontroli pozycji

Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS

Instalacja obok siebie w celu oszczednosci miejsca w szafie sterowania

Zgodnos¢ ze Swiatowymi standardami CE, UL, c-UL i c-Tick

Zdolne do napedzania standardowych silnikéw indukcyjnych (IM) oraz silnikéw z magnesami statymi (PM)

Funkcja bezpiecznego stopu: WJ200 jest zgodny z normami bezpieczenstwa i europejska dyrektywa maszynowa.
Falownik jest wytaczany sprzetowo z pominieciem procesora, co umozliwia bezpieczne zatrzymanie. (1SO013849-1,
kategoria 3/IEC60204-1, kategoria zatrzymania 0)

Porty USB (ztacze Mini-B) i RS422 (ztgcze RJ45) sa dostepne standardowo

Zastosowania:

do pomp i wentylatoréw

napedéw w przenosnikach, systemach pakowania, bramy rolowane

maszyny widkiennicze, maszyny dla przemystu spozywczego (krajalnice, mieszarki, maszyny cukiernicze, sortownice
owocow).

Dane techniczne:

Obudowa zabezpieczajaca: IP20

Metoda sterowania: sterowanie sinusoidalna modulacja szerokosci impulsu (PWM)

Czestotliwos¢ nosna: od 2 do 15 kHz (obnizenie wartosci znamionowych wymagane w zaleznosci od modelu)

Zakres czestotliwosci wyjsciowej: od 0,1 do 400 Hz

Doktadnos¢ czestotliwosci: Sterowanie cyfrowe: czestotliwos¢ maksymalna +0,01% Sterowanie analogowe:
czestotliwo$¢ maksymalna +0,2% (25°C +£10°C)

Rozdzielczos$¢ ustawiania czestotliwosci: cyfrowe: 0,01 Hz; analogowe: maks. czestotliwos$¢/1000

Charakterystyka napiecia/czestotliwosci: sterowanie napieciem/czestotliwoscia (staty moment obrotowy, zmniejszony
moment obrotowy, swobodne ustawianie napiecia/czestotliwosci): regulacja czestotliwosci podstawowej w zakresie
30-400 Hz, regulacja wektorowa bez czujnikéw, sterowanie zamknietym obwodem z sygnatem z kodera silnika (tylko
sterowanie napieciem/czestotliwoscia).

Mozliwos¢ przecigzenia: dwie wartosci znamionowe: CT (duze obcigzenie): 60 s przy obcigzeniu 150% VT
(standardowe obcigzenie): 60 s przy obcigzeniu 120%

Czas przyspieszania/zwalniania: od 0,01 do 3600 sekund, przyspieszenie/zwolnienie liniowe i krzywoliniowe z krzywa w
ksztatcie litery S, dostepne drugie ustawienie przyspieszenia/zwolnienia

Poczatkowy moment obrotowy: 200% przy 0,5 Hz (sterowanie wektorem bez czujnikéw)

Hamowanie pradem statym: zmienna czestotliwos¢ pracy, czas i sita hamowania

Obstuga i programowanie:

Rézne tryby wyswietlania utatwiajg wyboér wyswietlanych parametréow

* Ekran podstawowy

Przedstawia najczesciej uzywane parametry.

¢ Funkcja poréwnania danych

Przedstawia parametry, ktérych ustawienia domysine zostaty zmienione.
e Ekran parametréw uzytkownika

Przedstawia 32 parametry wybrane przez uzytkownika.

 Historia zmian

Zachowuje i przedstawia ostatnie parametry zmienione przez uzytkownika
(do 32 elementéw).

» Ekran parametréw aktywnych

Przedstawia wigczone parametry.
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Port USB

W falowniku WJ200 mozna zamontowad
Jedng karte sieciowg.
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