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Opis

HO5V-K 1x1mm?2 szary pudetko, 300/500V

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Producent

Twoje korzysci

produktu

przewdd jednozytowy 29119 Helukabel

0,77 zt
0,62 zt
Dostepny
24 godziny
29119
HELUKABEL

. b @

DARMOWA BEZPLATHE
wysytka Gwarangja wsparcie
od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA  technicze

HO5V-K 1x1mm2 szary pudetko, 300/500V przewdd jednozytowy 29119 Helukabel

Pojedyncze zyty PVC wg DIN

VDE 0281 cz. 3, HD 21.3 S3i IEC 60227-3
Zakres temperatur:

elastycznie -5°C do +70°C
stacjonarnie -30°C do +80°C
Napiecie pracy: Uy/U 300/500 V
Napiecie testu: 2000 V
Rezystancja izolacji:

minimum 10 Mom x km
Minimalny promien giecia:

12,5 x @ kabla

Odpornos¢ na promieniowanie:
do 80 x 10° cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa

zyta miedziana skrecana wg VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, HD 383 oraz IEC 60288 kl. 5
izolacja zyty ze specjalnego PVC TI1 wg DIN VDE 0281 cz. 3, HD 21.3 S3 oraz IEC 60227-3

oznaczenia zyt wg DIN VDE 0293

zaleca sie uzywanie nastepujacych koloréw:

czarny, biaty, niebieski, szary,

brazowy, czerwony, pomaranczowy, turkusowy, fioletowy i rézowy.

Wyjatek stanowig tu kolory zielony i zétty, poniewaz ich uzycie musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Kolor zielony uzywany jest w elementach iluminacji Swietinych. Mozliwe sg réwniez kombinacje 2 koloréw sposréd

powyzszych.

Witasciwosci

e PVC samogasnace i ptomienioodporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1

(odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)

e materiaty uzyte do produkcji nie zawierajg silikonu i kadmu ani substancji zaktécajacych lakierowanie
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Zastosowanie

Przewody jednozytowe uzywane sg do okablowania tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych oraz do ukfadania wewnatrz
urzadzen. Mozna je rowniez stosowaé w pomieszczeniach suchych, na i podtynkowo w rurach izolacyjnych.
CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EG.

Uwagi

e PVC samogasnace i ptomienioodporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
(odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)

¢ materiaty uzyte do produkcji nie zawierajg silikonu i kadmu ani substancji zaktécajacych lakierowanie
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