FabrykaElektryka.pl

Rozsndny sposéb na zakupy elektrotechniki i automatyki

Dane aktualne na dzien: 22-02-2026 17:51

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/h07rn-f-3g2-5-gmmprzewod-gumowy-450-750vizol-zyl-i-opona-z-gumy-czar-
p-121697.html

HO7RN-F 3G2,5 mm?2 przewdd gumowy
450/750V 37029 Helukabel

B — ]
Cena brutto 8,28 zt
Cena netto 6,73 zt
Czas wysytki 24 godziny
Kod producenta 37029
Producent HELUKABEL
Koszty ciecia Koszty ciecia kabli i przewodoéw dla

odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m
wynosza: 45,53 zt netto (56,00 brutto) i
sa doliczane do zaméwienia.

Opis produktu

HO7RN-F 3G2,5 mm2 przewdd gumowy 450/750V 37029 Helukabel

<IHAR[> HO7RN-F  C€

Zastosowanie:

Elastyczne gumowe przewody HO7 RN-F stosowane sg do urzgdzen w zaktadach rzemiesiniczych, kottach warzelnych, ptytkach
grzejnych, narzedziach elektrycznych tj. wiertarki, pity tarczowe, a takze do maszyn na budowach. Nadaja sie do uktadania
réwniez na prowizorycznych budowach i w barakach mieszkalnych. Moga by¢ stosowane do bezpos$redniego tgczenia
podzespotéw i elementéw mechanicznych maszyn i podnosnikéw w tym dwigéw i zurawi. Przy zabezpieczonym utozeniu w
rurach i urzgdzeniach moga by¢ eksploatowane nawet do 1000 V napiecia zmiennego lub do 750 V napiecia statego.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2014/ 35/ EU.

Dane techniczne:

¢ Przewdd w izolacji gumowej HO7 RN-F zgodny z DIN VDE 0285-525-2-21, DIN EN 50525-2-21, BS 7919, IEC 60245-4
e HO5 RR-F spetnia wymagania BS 6500
e Zakres temperatur
elastycznie od -25°C do +60°C
stacjonarnie od -30°C do +60°C
¢ Dopuszczalna temperatura operacyjna
na przewodniku +60°C
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Rozsadny sposob na zakupy elekfrotechniki i automatyki

¢ Napiecie pracy Uy/U 450/750 V
w przypadku zabezpieczonych instalacji utozonych na state
Uo/U 600/1000 V

¢ Maksymalne napiecie robocze
dla pragdu zmiennego Uy/U 476/825 V
dla pradu statego Uy/U 619/1238 V

¢ Napiecie testu 2500 V

¢ Obciazenie diugotrwate
max. 15 N/mm?

¢ Minimalny promien giecia
elastycznie ok. 4 x @ kabla
utozony ruchomo 7,5 x @ kabla
nawiniety na beben 5 x @ kabla

Budowa:

e Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl. 5
¢ |zolacja zyt z gumy El4 wg DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
¢ identyfikacja zyt wg DIN VDE 0293-308
-do 5 zyt - kolorowe
- od 6 zyt - czarne z biatag numeracja
- 3 i wiecej zyt z z6tto-zielong zyta ochronng
» zyly skrecane réwnolegle
e Specjalna sieciowana opona zewnetrzna EM2 wg DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1
¢ Kolor opony: czarny

Wtasciwosci:
Odporny na

e Czynniki atmosferyczne
Testy

e Zachowanie podczas pozaru: testowane wg DIN VDE 0482-332-1- 2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpowiednik DIN
VDE 0472 cz. 804 test metodg B)

¢ Odpornos¢ izolacji na ozon zgodna z DIN VDE 0473-396, DIN EN 50396

¢ Olejoodpornos¢ testowana wg DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404

e G = z z6tto-zielong zyta ochronnag

¢ x = bez zétto-zielonej zyty ochronnej (0Z)

e Rozmiary AWG podane sg w przyblizeniu, a doktadny przekréj podany jest w mm?
¢ |zolacja jednozytowego przewodu oznaczona jest kolorem czarnym

¢ Przystosowany do VDE z oznaczeniem 07RN-F

- nr kat. 37094 - 19G1,5 mm?

- nr kat. 37098 - 19G2,5 mm?

- nr kat. 34349 - 5G120 mm?

- nr kat. 34127 - 56150 mm?
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