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HO7V-K 1x6mm?2 biaty pudetko, 450/750V
przewdd jednozytowy 29182 Helukabel

Cena brutto 4,28 zt

Cena netto 3,48 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 29182

Producent HELUKABEL

Twoje korzysci m ﬁ @

DARMOWA BEZPEATNE
wysytka Gwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu
HO7V-K 1x6mm2 biaty pudetko, 450/750V przewdd jednozytowy 29182 Helukabel

e pojedyncze zyty PVC wg DIN VDE 0281 cz. 3, HD 21.3 S3i IEC 60227-3
e Zakres temperatur
elastycznie -5°C do +70°C
stacjonarnie -30°C do +80°C
¢ Napiecie pracy U,/U 450/750 V
¢ Napiecie testu 2500 V
¢ Rezystancja izolacji
minimum 10 Mom x km
¢ Minimalny promien giecia
12,5 do 15 x @ kabla
¢ Odpornosé¢ na promieniowanie
do 80 x 10° cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa
e zyta miedziana skrecana wg VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5,HD 383 oraz IEC 60288 kl. 5
¢ izolacja zyty ze specjalnego PVC TI1 wg DIN VDE 0281 CZ. 3, HD 21.3 S3 oraz IEC 60227-3
¢ kolory wg zestawienia na karcie katalogowej
¢ okablowanie przy napieciu roboczym

U,/U 450/750 V

¢ zaleca sie uzywanie nastepujgcych koloréw: czarny, biaty, niebieski, szary, bragzowy, czerwony, pomarahczowy,
turkusowy, fioletowy i rézowy a takze zétto-zielony.

¢ dostepnos¢ kolorystyczna wg Tabeli koloréw w Informacjach technicznych.

Witasciwosci

e PVC samogasnace i ptomienioodporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
(odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)
e materiaty uzyte do produkcji nie zawierajg silikonu i kadmu ani substancji zaktécajacych lakierowanie

Zastosowanie

Jednozytowe przewody w izolacji PVC sg szeroko stosowane przy uktadaniu w rurach, na i pod tynkiem oraz w zamknietych
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korytkach kablowych. Nie wolno ich bezposrednio uktada¢ w rynnach, drabinkach lub korytarzach kablowych. Dozwolone
okablowanie w urzadzeniach, rozdzielniach, oswietleniu, przy napieciu roboczym do 1000 V pradu zmiennego lub pradu

statego do 750 V w stosunku do ziemi.
CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EG.

Uwagi

e kolory: zétty, zielony oraz transparentny dostepne wytacznie dla przewodéw (H)07 V-K
¢ przewody dwukolorowe réwniez w ofercie (H)07 V-K
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