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HELUPOWER 1000 RV-K 5G10 mm2 kabel
zasilajgcy 0,6/1kV 11003868 Helukabel

Cena brutto 47,36 zt

Cena netto 38,50 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 11003868

Kod EAN 4060892009334

Producent HELUKABEL

Koszty ciecia Koszty ciecia kabli i przewodéw dla

odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m
wynosza: 28,46 zt netto (35,00 brutto) i
sa doliczane do zamdéwienia.

Twoje korzysci m a @

DARMOWA BEZPLATHE
wysytka Gwarangja wsparcie
od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

HELUPOWER 1000 RV-K 5G10 mm?2 kabel zasilajacy 0,6/1kV 11003868 Helukabel

©| HELUKABEL HELUPOWER 1000 RV-K

Zastosowanie:

Stosowany do elastycznych potaczen zasilajacych przy srednim obcigzeniu mechanicznym. Odpowiedni do stosowania w
pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. Nadaje sie do bezposredniego uktadania w ziemi oraz w rurach. Typowe
obszary zastosowania: przemyst maszynowy, systemy przenosnikéw tasmowych, urzadzenia klimatyzacyjne, automatyka
przemystowa. Stosowany jako kabel zasilajacy lub sterowniczy w szczegdélnosci, gdy wymagana jest wyzsza temperatura i/lub
napiecie. Opona zewnetrzna wykonana jest ze specjalnego PVC, dlatego kabel jest odporny na promieniowanie UV i nadaje sie
jako przewéd przytaczeniowy do urzadzen i maszyn ruchomych lub przenosnych. Alternatywnie moze by¢ stosowany jako
kabel zasilajgcy do zastosowan estradowych oraz oswietleniowych.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/EU.
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Dane techniczne:
XLPE/PVC kabel zasilajgcy zgodnie z IEC 60502-1, UNE 21123-2 i UNE HD 603-1
e Zakres temperatur

elastycznie -5°C do +90°C
stacjonarnie -40°C do +90°C

¢ Napiecie pracy (AC)
uo/uU 0,6/1 kv

¢ Napiecie pracy (DC)
uo/U 0,9/1,8 kv

¢ Napiecie testu
4000 V

¢ Minimalny promien giecia
elastycznie 10 x @ przewodu
stacjonarnie:
do 25 mm: 4 x @ przewodu
25 -50 mm: 5 x @ przewodu
powyzej 50 mm: 6x @ przewodu.

Budowa:

« Zyta miedziana, niepobielana wg DIN VDE 0295 kl. 5, IEC 60228 kl. 5. BS 6360 kl. 5,
¢ |zolacja zyt XLPE typu DIX 3 zgodnie z UNE HD 603-1
¢ |dentyfikacja zyt:

=< 5 zyt kolorystyka zgodnie z norma PN-HD 308 S2
> 5 zyt kodowanie zgodnie z EN 50334

Przewdd dostepny w wersji z z/o lub bez

Przewodnik RC jest z/o w typach 3+RC

Kable do przekroju 10mm?2 bez wypetniacza

Opona zewnetrzna ze specjalnego PVC typu DMV-18 wedtug UNE HD603-1
Kolor opony zewnetrznej: czarny

Metrowany

Wiasciwosci:

Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy przewodnika +90°C, temperatura zwarcia przez 5 sekund +250°C
Nadaje sie do bezposredniego uktadania w ziemi

Odporny na promieniowanie UV

Olejoodporny

Materiaty uzyte do produkcji nie zawieraja silikonu i kadmu, ani substancji zaktécajgcych lakierowanie

Testy

Ptomienioodporne testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2
Uwagi:

e G = z z6tto-zielong zyta ochronng
X = bez zétto-zielonej zyty ochronnej (0Z)

e R (XLPE izolacja ) V (PVC opona zewnetrzna)

K (przewéd elastyczny)
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