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JZ-500 HMH 3G0,75 mm2 kabel elastyczny
300/500V zyty czarne numerowane,
bezhalogenowy 11222 Helukabel

Cena brutto 3,72 zt

Cena netto 3,02 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 11222

Producent HELUKABEL

Koszty ciecia Koszty ciecia kabli i przewodéw dla

odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m
wynosza: 45,53 zt netto (56,00 brutto) i
sa doliczane do zamdéwienia.

Opis produktu

JZ-500 HMH 3G0,75 mm?2 kabel elastyczny 300/500V zyty czarne numerowane, bezhalogenowy 11222 Helukabel

% % HELUKABEL JZ-500 HMH 20G1 QMM /11251 300/500 V halogen-free 001042610 CE€
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Zastosowanie:

Bezhalogenowe ptomienioodporne przewody sterownicze stosowane sa jako przewody pomiarowe, kontrolne i sterownicze w
przemysle maszynowym, przy przenosnikach i ciggach technologicznych, w budowie instalacji, hutnictwie i stalowniach. Do
utozenia na state lub okazjonalnie do instalacjiruchomych. Nie jest zaprojektowany jako przewdd z mozliwoscig wystgpienia
przypadkowych naciggdw, stale powtarzajgcych sie wolnych ruchéw lub napiec rozciggajacych i mechanicznych. Do
zastosowania przy $rednim obcigzeniu mechanicznym. Moze by¢ uzywany w pomieszczeniach suchych, mokrych i wilgotnych,
réwniez natynkowo.

CE = Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2014/ 35/EU.

Dane techniczne:

¢ bezhalogenowy elastyczny przewdd sterowniczy, budowa zyt zgodna z DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 i
DIN VDE 0285-525-3-11/ DIN EN 50525-3-11
e Zakres temperatur
elastycznie -15°C do +70°C
stacjonarnie -40°C do +70°C
¢ Napiecie pracy Uy/U 300/500 V
¢ Napiecie testu 2000 V
¢ Minimalny promien giecia
elastycznie 12,5 x @ przewodu
przy utozeniu na state 4 x @ przewodu
¢ Odpornosé¢ na promieniowanie
do 100 x 10° ¢J/kg (do 100 Mrad)

wygenerowano w programie shopGold


https://fabrykaelektryka.pl/jz-500-hmh-3g0-75-qmmkabel-elastyczny-300-500vzyly-czarne-numerowane-p-121053.html
https://fabrykaelektryka.pl/jz-500-hmh-3g0-75-qmmkabel-elastyczny-300-500vzyly-czarne-numerowane-p-121053.html

%Fubrykuﬂek’rrykapl

Rozsadny sposob na zakupy elektrotechniki | automatyki

Budowa:

zyta miedziana niepobielana,

linka skrecana wg VDE 0295 kl. 5,

BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kI. 5

izolacja zyt z bezhalogenowej mieszanki T16 wg DIN VDE 0207-363-7/ DIN EN 50363-7
zyty czarne z nadrukowanymi biatymi

cyframi wg DIN VDE 0293

z6tto-zielona zyta ochronna od 3 zyt, w warstwie zewnetrznej

zyty skrecane réwnolegle

Bezhalogenowa opona zewntrzna z mieszanki TM7 wg DIN VDE 0207-363-8/ DIN EN 50363-8
kolor szary (RAL 7001)

przewéd metrowany

LSOH = znikome wydzielanie dymu, bezhalogenowy

Wiasciwosci:

W przypadku zastosowan krytycznych zalecamy konsultacje z naszym doradca.
Materiaty uzyte do produkcji nie zawieraja silikonu i kadmu, ani substancji zaktécajacych lakierowanie.

Testy

test pozarowy wg DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 cz.3, DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (wczesniej DIN VDE 0472
cz.804 test metoda C)

samogasniecie i ptomienioodpornos¢ testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
(wczesniej DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)

korozyjnos¢ gazéw pozarowych wg

DIN VDE 0482-754-2, DIN EN 60754-2, IEC 60754-2 (wczesniej DIN VDE 0482-267-2-2)

bezhalogenowos$¢ wg DIN VDE 0482-754-1, DIN EN 60754-1, IEC 60754-1 (wczesniej DIN VDE 0482-267-2-1)

stopien zadymienia wg DIN VDE 0482 cz.1034-1+2/ DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2/ BS 7622 cz.1+2

Uwagi:

G = z zétto-zielong zytg ochronna

x = bez z6tto-zielonej zyty ochronnej (0Z)

rozmiary AWG podane sa w przyblizeniu, a doktadny przekréj podany jest w mm?

Przy sktadaniu zamdwien prosimy o zaznaczenie wykonania w standardzie"cleanroom"

ekranowane kable o podobnych parametrach: 0Z-500 HMH-C kabel elastyczny 300/500V zyty czarne
numerowane, bezhalogenowy Helukabel
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