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]Z-600 32G1,5 mm2 kabel elastyczny 0,6/1
kV zyty czarne numerowane 10679
Helukabel

Cena brutto 50,46 zt

Cena netto 41,03 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 10679

Producent HELUKABEL

Koszty ciecia Koszty ciecia kabli i przewodéw dla

odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m
wynosza: 45,00 zt netto (55,35 brutto) i
sa doliczane do zamdwienia.

Opis produktu

JZ-600 32G1,5 mm?2 kabel elastyczny 0,6/1 kV zyty czarne numerowane 10679 Helukabel

HELUKABEL JZ-600 4G2,5QMM/10692 0,6/1 kV 001041219

RoHS

Zastosowanie:

Stosowany przy srednim obcigzeniu mechanicznym dla potaczen elastycznych, w ktérych nie wystepuja naprezenia
rozciggajace. Uktadany przewaznie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, oraz na wolnym powietrzu (utozony
trwale). Moze by¢ uktadany bezposrednio w ziemi w przypadku gdy grubos$¢ srednicy zewnetrznej jest réowna lub wieksza niz
18 mm. Nie nadaje sie do uktadania w wodzie. Stosowany w przemysle maszynowym, metalurgicznym, do sterowania,
sygnalizacji i pomiaréw przy tasmach produkcyjnych, instalacjach wewnetrznych, instalacjach klimatyzacyjnych, w hutnictwie i
stalowniach. Zyty numerowane w taki sposéb, ze nawet niewielkie odstoniecie opony zewnetrznej pozwala na lokalizacje zyty
w celu unikniecia pomytek oznaczenia sg podkreélone. Zyta ochronna potozona blisko opony zewnetrznej. Zewnetrzna opona
ze specjalnego PVC w kolorze czarnym, odporna na promieniowanie UV. Przewdd uzywany gtéwnie w krajach Europy
Potudniowej, Wschodniej i krajach arabskich.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/EU.Przewdd sterowniczy ze specjalnego PVC,
zgodny z DIN VDE 0262 oraz DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-5, dotyczgcej grubosci izolacji dla napiecia pracy 1 kV

Dane techniczne:

e Zakres temperatur
elastycznie -15°C do +80°C
stacjonarnie -40°C do +80°C

¢ Napiecie pracy Uy/U 0,6/1 kV
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* Napiecie testu 4000 V
¢ Napiecie przebicia min. 8000 V
¢ Rezystancja izolacji
min. 20 MOhm x km
¢ Minimalny promien giecia
elastycznie 7,5 x @ przewodu
przy utozeniu na state 4 x @ przewodu
¢ Odpornos¢ na promieniowanie
do 80 x 10° cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa:

Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5 i IEC 60228 kl. 5
Izolacja zyt ze specjalnego PVC TI2, zgodnie z DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3

Zyty czarne z nadrukowanymi biatymi cyframi wg DIN VDE 0293

Z6tto-zielona zyta ochronna (od 3 zyt)

Zyty skrecane réwnolegle

Opona zewnetrzna ze specjalnego PVC, TM2 wg DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 1

Kolor czarny (RAL 9005)

Przewdd metrowany

Wiasciwosci:

e Olejoodporny i odporny na zwigzki chemiczne, patrz: tabela ,Informacje techniczne”
e Materiaty uzyte do produkcji nie zawierajg silikonu i kadmu ani substancji zakt6cajgcych lakierowanie
e Odporny na dziatanie promieni ultrafioletowych UV
Testy
e PVC samogasnace i ptomienioodporne,
testowane wg VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpowiednik
DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)

Uwagi:

e G = z zébtto-zielong zyta ochronna
¢ X = bez zétto-zielonej zyty ochronnej (0Z)
» Rozmiary AWG podane sa w przyblizeniu a doktadny przekréj podany jest w mm?
e ekranowane kable o podobnych parametrach:
JZ-600-Y-CY kabel elastyczny 0,6/1kV zyty czarne numerowane, ekranowany Helukabel
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