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N2XH-O 1X120 mm2 RM przewéd
energetyczny 0,6/1kV bezhalogenowy
53257 Helukabel

Cena brutto 91,02 zt

Cena netto 74,00 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 53257

Producent HELUKABEL

Koszty ciecia Koszty ciecia kabli i przewodéw dla

odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m
wynosza: 28,46 zt netto (35,00 brutto) i
sa doliczane do zamdéwienia.

Opis produktu

N2XH-O 1X120 mm2 RM przewdd energetyczny 0,6/1kV bezhalogenowy 53257 Helukabel

N2XH Ce

Zastosowanie:

Przewdd do zastosowania wszedzie tam, gdzie wymagane jest szczegdlne zabezpieczenie przeciwpozarowe ze wzgledu na
koncentracje materiatéw oraz obecnos$¢ oséb, np. w urzadzeniach przemystowych, elektrowniach, urzadzeniach komunalnych,
hotelach, lotniskach, przejsciach podziemnych, dworcach, szpitalach, domach towarowych, bankach, szkotach, teatrach,
kinach, wiezowcach itd. Nadaje sie do instalacji w pomieszczeniach suchych, mokrych i wilgotnych oraz w instalacjach
zewnetrznych. Moze by¢ uktadany na zewnatrz pomieszczen oraz bezposrednio w ziemi przy zastosowaniu rur ostonowych.
CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2014/ 35/ EU.

Dane techniczne:

¢ Przewdd energetyczny i sterowniczy, zgodny z DIN VDE 0276 cz. 604, HD 604 S1 cz. 1icz. 5G
e Zakres temperatur

elastycznie od -5°C do +50°C

stacjonarnie od -30°C do +90°C
¢ Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy przewodu +90°C
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Rozsadny sposob na zakupy elekfrotechniki i automatyki

¢ Napiecie pracy Uy/U 0,6/1 kV

¢ Napiecie testu 4 kV

¢ Minimalny promien giecia
jednozytowy 15 x @ kabla
wielozytowy 12 x @ kabla

¢ Odpornos¢ na promieniowanie
do 100 x 10° ¢J/kg (do 100 Mrad)

¢ Ciepto spalania
w Informacjach technicznych

Budowa:

e Zyta miedziana niepobielana jedno lub wielodrutowa wg DIN VDE 0295 kl. 1 lub 2, BS 6360 kl. 1 lub 2, IEC 60228 kl. 1
lub 2
¢ |zolacja zyt z polietylenu usieciowanego (XLPE) 2XI1 wg HD 604 S1
e Oznaczenie zyt wg DIN VDE 0293-308
e Oznaczenie zyt dla 3 +% przewodéw
typ-J: zétto-zielony (1/2), brazowy, czarny, szary
« Zyly skrecane razem réwnolegle (w przewodach wielozytowych)
¢ Wspdlna otulina zyt, wypetnienie polimerem lub oplot z tasmy
e Opona zewnetrzna ze specjalnej,
termoplastycznej mieszanki poliolefinowej
HM4 wg HD 604 S1
¢ Kolor opony: czarny

Wiasciwosci:

¢ Bezhalogenowy, nie wydziela gazéw
korozyjnych i toksycznych

e Minimalne wspomaganie powstawania dymu

e Znikome przenoszenie pozaru

e Materiaty uzyte do produkcji nie
zawieraja silikonu i kadmu ani substancji
zaktdcajacych lakierowanie.
Testy

¢ Ptomienioodpornos¢, testowana wg
DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 cz. 3,
DIN EN 60332-3-24, |IEC 60332-3-24
(poprzednio DIN VDE 0472 cz. 804
test metoda C)

¢ Korozyjnos¢ gazéw pozarowych, wg
DIN VDE 0482 cz. 267, DIN EN 50267-2-2,
IEC 60754-2 (réwnowazny z DIN VDE 0472
cz. 813)

¢ Bezhalogenowos¢ wg DIN VDE 0482 cz. 267,
DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
(réwnowazny z DIN VDE 0472 cz. 815)

¢ Gestos¢ dymu wg DIN VDE 0482 cz.
1034-1+2,
DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2,
BS 7622 cz 142
(poprzednio DIN VDE 0472 cz. 816)

Uwagi:

e rm - przewdd okragty wielodrutowy
re - przewdd okragty jednodrutowy
sm - przewdd sektorowy wielodrutowy
e wersja-] = z z6tto-zielonym przewodem
wersja-0 = bez z6tto-zielonego przewodu
« Rozmiary AWG podane sa w przyblizeniu, a doktadny przekréj podany jest w mm?
e LSOH = Low Smoke Zero Halogen
(niska emisja dymu, bezhalogenowy)
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