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Falownik 0,18kW 1x120VAC Modbus, Altivar
12, ATV12HO018F1 Schneider Electric

Cena brutto 777,31 zt

Cena netto 631,96 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysyiki Towar na zamowienie

Kod producenta ATV12HO18F1

Kod EAN 3606480071010

Producent SCHNEIDER ELECTRIC

Twoje korzysci m a @
DARMOWA BEZPLATNE

wysytka Gwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Falownik 0,18kW 1x120VAC Modbus, Altivar 12, ATV12H018F1 Schneider Electric. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z
produktem.

Zalety i korzysci

* 4 wejscia logiczne, 1 wejscie analogowe, 1
przekaznik stanu, 1 wyjscie cyfrowe, 1
wyjscie analogowe

e Komunikacja Modbus dla kontroli i
monitorowania

e Proste w uzyciu reczne elementy sterujace
do testowania lub obstugi lokalnej

Zmiana kontroli predkosci z zaciskéw na zdalny
terminal graficzny dla
przemiennika czestotliwosci Altivar ATV 12.

Ochrona napedu

e Szerokizakres parametréw zabezpieczenia
napedu i silnika, w tym przecigzenie
termiczne, nadmierna predkos¢, zanizone

napiecie, utrata fazy, nadmierne
hamowanie, niedocigzenie procesu i wiele
innych

¢ Spetnia $wiatowe standardy, w tym UL,
oznakowanie CE.

Oszczednosc¢ czasu i niskie koszty instalacji

e Niewielkie rozmiary wspieraja montaz
boczny i utatwiajg montaz.

e Mozliwos¢ zaprogramowania, gdy wcigz
znajduje sie w pudetku wysytkowym przy

uzyciu opcjonalnego akcesorium
Multiloader.

e Oprogramowanie SoMove do konfiguracji i
diagnostyki
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Konfigurowanie przemiennika czestotliwosci
Altivar ATV12 do pracy w trybie lokalnym.

Elastyczne zastosowanie

Funkcjonalny jako substytut odwracajacych
sie silnikéw dwubiegowych i zastepujacy
aplikacje do sterowania predkoscig pradu
statego.

Praca 40 ° C (60 ° C z redukcja)

Lepsza kontrola silnika, bezczujnikowe
sterowanie wektorowe i innowacyjne
sterowanie hamowaniem zapewnia wiodgcy
w branzy moment rozruchowy i
zatrzymujacy.

Czestotliwos¢ przetgczania regulowana w
zakresie od 2 do 16 kHz

Redukcja szumu i czestotliwosci
rezonansowych (brak wentylatora do mocy
0.75kW)

Aplikacje

HVAC

Opakowania
Przemyst spozywczy
Transport materiatéw
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