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Falownik serii G100 2,2kW 3x400V AC filtr
EMC C3 klawiatura LED LV0022G100-4EOFN
LSIS

Cena brutto 1673,28 zt

Cena netto 1 360,39 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta LV0022G100-4EOFN

Kod EAN 8809513638463

Producent LSiS

Twoje korzysci m E @
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka Cwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Falownik serii G100 2,2kW 3x400V AC filtr EMC C3 klawiatura LED LV0022G100-4EOFN LSIS. Instrukcja obstugi dostarczana
jest razem z produktem.

e Z interfejsem optycznym: Nie

Liczba faz wejsciowych: 3

Z elementem obstugi: Nie

Obstuga protokotu TCP/IP: Nie

Obstuga protokotu PROFIBUS: Tak
Obstuga protokotu CAN: Tak

Obstuga protokotu INTERBUS: Nie
Obstuga protokotu ASI: Nie

Obstuga protokotu EIB: Nie

Obstuga protokotu MODBUS: Tak
Obstuga protokotu Data-Highway: Nie
Obstuga protokotu DeviceNet: Nie
Obstuga protokotu SUCONET: Nie
Obstuga protokotu LON: Nie

Obstuga protokotu PROFINET IO: Nie
Obstuga protokotu PROFINET CBA: Nie
Obstuga protokotu SERCOS: Nie

Obstuga protokotu Foundation Fieldbus: Nie
Obstuga protokotu EtherNet/IP: Nie
Obstuga protokotu AS-Interface Safety at Work: Nie
Obstuga protokotu DeviceNet Safety: Nie
Obstuga protokotu INTERBUS-Safety: Nie
Obstuga protokotu PROFIsafe: Nie
Obstuga protokotu SafetyBUS p: Nie
Obstuga innych protokotéw: Nie
Wysoko$¢ [mm]: 167

Gtebokos$¢ [mm]: 150,5

Napiecie sieci od/do [V] od: 380
Napiecie sieci od/do [V] do: 480
Szerokos¢ [mm]: 100
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Z potaczeniem do komputera PC: Nie

Czestotliwos¢ sieci (wartos¢): 50/60 Hz

Mozliwos¢ pracy we wszystkich ¢wiartkach uktadu wspétrzednych: Nie
Znamionowe napiecie wyjsciowe [V]: 480

Znamionowy prad wyjsciowy [A]: 5,5

Zintegrowany rezystor hamowania: Nie

Dozwolone zastosowanie w przemysle: Tak

Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych: Tak
Moc oddawana przy znamionowym napieciu wyjsciowym [kW]: 2,2
Wzgledna tolerancja napiecia sieciowego [%]: 15

Wzgledna tolerancja czestotliwosci sieciowej [%]: 5

Liczba faz wyjsciowych: 3

Maksymalna czestotliwos¢ wyjsciowa [Hz]: 400

Informacje o produkcie:

Przemiennik serii G100 to uniwersalne narzedzie do wiekszosci aplikacji na rynku. Zasilany tréjfazowo, dostepny w mocach
0,4kW - 22kW oraz stopniu ochrony IP20. Wbudowany potencjometr, montaz na szynie DIN oraz prosta parametryzacja
znacznie skracajg proces montazu oraz uruchomienia.

moce znamionowe 3x400VAC: 0,4kW - 22kW
wbudowany potencjometr oraz filtr EMC C3

wbudowany modut hamowania

montaz na szynie DIN

montaz jeden obok drugiego

udoskonalone bezczujnikowe sterowanie wektorem pola
dobér wedle metody ,,Dual Rating”
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