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Przewdd silikonowy SiF 1x2,5 dwu kolorowy
300/500V 23713 /100m/ Helukabel

Cena brutto 310,80 zt

Cena netto 252,68 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 24 godziny

Kod producenta 23713

Producent HELUKABEL

Twoje korzysci m ﬁ @
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka Gwarangja Wsparcie
od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Przewody w izolacji silikonowej do zastosowania w ekstremalnych warunkach termicznych. Ich izolacja jest odporna na
temperatury do +180°C, a krétkotrwale do +220°C, jak réwniez na niskie temperatury do -60°C . Przewody silikonowe sa
wolne od halogenkdéw, specjalnie przewidziane do instalowania w elektrowniach, stalowniach, hutach, przemysle stoczniowym,
cementowniach i innych obiektach. Niezaleznie od termoodpornosci s to elastyczne przewody potagczeniowe o ograniczonej

wytrzymatosci mechanicznej.

L&
- produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EG.
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SIF/SIFF

r jednozyiow

SiF

Nr przekroj  srednica zewn.  Waga Cu
mm: min-maxwmm  kgkm

kat.
232ux
233ux
234xx
235xax
236xx
237xx
238xx
2309xx
246xx
24T7wx
248xx

SiFF

0.25 1.3
05 21
0.75 2.4
1 25
15 8
25 3.4
4 4,2

1] 5.0
10 6.6
16 7.4
25 9.2

2.4
48
7.2
96
14,4
240

Nr przekroj $rednica zewn. Waga Cu
mm? min.-max w mm kgkm

kat.

A5 ux
A52xx
A35nx
A5
455xx
4560
457 ux
A58ux
A59uxx

0.25 1.9
05 22
0,75 2.3
1 26
15 29
25 35
4 4.4

& 52
10 6.8

9.6
14.4
240
38.0
58.0

96,0

Waga ok
Kg/km
5.5

86
11.8
13,5
18.5
20.0
473
711
119.4
187.7
2896

Waga oK.
kKg/km
6.0
10.0
13.0
15.0
19.0
32.0
50.0
73.0
125,0

Nr
AWG
24
20
18
7
16
14
12
10

Nr
AWG
24
20
18
17
16
14
12
10
B

Wymiary oraz dane techniczne mogy ulee zmianie bez uprzedzenia.

Budowa

Bezhalogenowe,

sieciowane elektronowo

SiF (wire colour black)

Nr
Kat.
23953
23954
23955
23956
23957
23958
23959

odporne na wysoka temperature przewody sterownicze z korzystnymi
wiasciwosciami zachowania sie podczas pozaru, znajduja swoje zastosowanie w okablowaniu opraw oswietleniowych,
urzadzeniach cieplnych, maszynach elektrycznych (klasa cieplna B), rozdzielnicach oraz w budowie maszyn i instalacji pod-,
na i wtynkowych. Przy uktadaniu w rurach ostonowych moga by¢ stosowane z napieciem nominalnym do 1000 V napiecia
zmiennego lub napiecia statego do 750 V w stosunku do ziemi. Przy zastosowaniu w pojazdach szynowych napiecie state
robocze moze wynosi¢ 900 V. Przewody te wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wilgoé, ozon i
promienie UV, dzieki czemu stosowane sg w sygnalizacjach ulicznych oraz instalacjach zewnetrznych.

W przypadku pozaru, nie rozprzestrzeniajg ptomieni oraz nie wydzielajg gazéw i oparéw toksycznych, umozliwiajagc ewakuacje
ludzi. Wysoka obcigzalno$¢ temperaturowa moze w pewnych warunkach redukowac przekréj przewodu.

przekroj
mm?

35
50
70
95
120
150
185

$rednica zewn.
min.-max w mm

10.3
12.2
14.2
16,6
18.0
20,0
225

Waga Cu
Kg/km
336.0
480,0
6720
912,0
1152,0
1440,0
1776,0

Waga ok. Nr
Ka/km AWG
598.3 2
559.7 1
765,8 2/0
1031,5 3/0
1284.6 4/0

1563.4 300 kcmil
1858,2 350 komil

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EG.

¢ zyta miedziana, pobielana
= 0,5 mm? wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5 i IEC 60228 kl. 5
0,25 mm? = 14 x 0,15 mm
izolacja zyty z silikonu

Typ SiFF

budowa jak SiF, ale z elastycznym
miedzianym pasmem (szczegéty w Informacjach technicznych)

klasyfikacja skretu

0,25 - 1,0 mm? - kl. 6 kol. 7
(zyty pojedyncze @ 0,05 mm)
1,5 -10 mm? - kl. 6 kol. 6
(zyty pojedyncze @ 0,07 mm)

Witasciwosci

wysoka temperatura zaptonu

odporny na: wysoko molekularne oleje, ttuszcze roslinne i zwierzece, alkohole, klofeny, rozcienczone kwasy, tug i

roztwory soli, utleniacze, warunki tropikalne i atmosferyczne, wode, tlen i ozon

bezhalogenowy (dziatalnos$¢ korozyjna spalanych gazéw) zgodnie z DIN VDE 0482 cz. 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC
60754-2 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 813)
PVC samogasnace i ptomienioodporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
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(odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)
e w instalacjach stacjonarnych zaleca sie utozenie przewodu w miejscach otwartych i wentylowanych, poniewaz
wiasciwosci silikonu stopniowo ulegajg zmianie w temperaturze powyzej +90°C

Zastosowanie

Wyjatkowo elastyczny przewdd silikonowy stosowany w niskich i dos¢ wysokich temperaturach, w hutach, lotnictwie,
cementowniach, hutach szkta i ceramiki. Bezhalogenowe przewody mogga by¢ stosowane w elektrowniach.
CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EG.

Uwagi

rzy zaméwieniu prosimy przy kazdym artykule (od nr 151_ do nr 159_) wpisa¢ oznaczenie cyfrowe dla odpowiedniego koloru
zyt wg nastepujacego klucza:

00 zielony (angielski ,gn"” green)

01 czarny (angielski ,bk” black)

02 czerwony (angielski ,rd” red)

03 niebieski (angielski ,,bu” blue)

04 brazowy (angielski ,,bn” brown)

05 biaty (angielski ,,wh"” white)

06 szary (angielski ,gy” grey)

07 fioletowy (angielski ,vt” violet)

08 z6tty (angielski ,,ye” yellow)

09 pomaranczowy (angielski ,or”

orange)

10 przezroczysty (angielski ,tr” transparent)
11 rézowy (angielski ,pk” pink)

12 bezowy (angielski ,bg” beige)

13 dwukolorowy (angielski ,t-c” twin-colour)
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