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Przewdd silikonowy SiHF 3x4 23035
Helukabel

— === |
Cena brutto 44,34 zt
Cena netto 36,05 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki Towar na zamowienie
Kod producenta 23035
Producent HELUKABEL
Koszty ciecia Koszty ciecia kabli i przewodéw dla

odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m
wynosza: 45,53 zt netto (56,00 brutto) i
sa doliczane do zamdéwienia.

Opis produktu

Przewody w izolacji silikonowej do zastosowania w ekstremalnych warunkach termicznych. Ich izolacja jest odporna na
temperatury do +180°C, a krétkotrwale do +220°C, jak réwniez na niskie temperatury do -60°C . Przewody silikonowe sa
wolne od halogenkdéw, specjalnie przewidziane do instalowania w elektrowniach, stalowniach, hutach, przemysle stoczniowym,
cementowniach i innych. Niezaleznie od termoodpornosci sg to elastyczne przewody potgczeniowe o ograniczonej

o . (€
wytrzymatosci mechanicznej. - produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EG.
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SIHF

elastyczny, wielozytowy przewod silikonowy, metrowany

Nr Liczha #y!  Sred. zew. Waga Cu Waga ok. Nr  Nr Liczba &yl  Sred.zew. Waga Cu Waga ok. Nr
kat. X przekrdj Immz] W rmim kg /Km kakm  AWG kat. X przekrdj iImm?2] W i ka/km kokm  AWG
22989 2x05 56 9.6 42,0 20 22994 TG05 81 337 850 20
22990 32G05 59 14.5 440 20 229495 8G05 29 384 99,0 20
22940 Ixn05 59 14,5 44,0 20 22996 1M0G05 10,0 481 1240 20
22991 4G05 6,4 19,3 58,0 20 22997 12605 10,6 576 141,0 20
22941 4x%05 6.4 19,3 580 20 22998 16605 121 76,7 1860 20
22992 5605 7.3 24,0 620 20 22999 18G0,5 127 86,5 M0 20
22942 5x05 73 24,0 620 20 23000 25605 15,2 120,0 2710 20
22993 6G05 83 289 790 20 23001 2x075 6,4 14,4 550 18
23002 36075 6.8 216 630 13 23025 00C15 175 2880 566,0 16
23104 075 6,8 2186 63,0 13 23026 24G15 204 46,0 7220 16
23003 460,75 76 290 830 18 23027 2x25 88 48,0 1330 14
23105 4% 0,75 76 29,0 830 18 23028 3G25 97 720 1520 14
23004 56075 8.5 26,0 010 18 23029 4G25 10,6 96,0 1880 14
22943 5x0,75 8.5 36,0 1010 18 23030 5G25 11,6 120,0 2280 14
23005 66075 9.2 43,0 1150 18 23139 6025 126 1440 3040 14
23006 76075 9.2 50,0 1240 13 23032 7625 12,6 1680 3200 14
23127 8G075 99 577 1380 18 23140 8G25 136 192,2 3750 14
23128 10G 0,75 114 721 1560 18 23141 10625 155 2401 4500 14
23129 126075 12,2 86,5 1850 18 23033 12625 171 288.0 5020 14
23130 16 G 0,75 13,7 115,2 2180 18 23142 16G2,5 19,6 384,0 6590 14
23131 18G0.75 14.6 129.7 2600 18 23143 18025 206 4322 761.0 14
23152 256075 17.2 180,0 570,0 13 23144 %625 244 6000 1007.0 14
23007 2x1 6.6 19.0 590 17 23034 2x4 108 770 180,0 12
23008 301 70 290 770 17 23035 364 11,4 1150 224.0 12
22944 Iy 7.0 29,0 770 17 23036 4G4 125 154,0 2950 12
23009 461 7.8 38,0 940 17 23037 5G4 139 192,0 580 12
22945 4% 78 230 940 17 23039 764 15,6 269,0 4790 12
23010 501 8.8 48,0 115.0 17 23040 2%6 12.4 115.0 210.0 10
22946 Ex1 8.8 43,0 115.0 17 23041 IG6 13,2 1730 2700 10
23011 601 95 58,0 1340 17 23042 4G6 148 2300 3410 10
23012 761 95 670 144,0 17 23043 5GE 16,5 2880 4320 10
23133 8G1 10,3 76,7 1750 17 23045 766 18,0 4030 5520 10
23134 1061 115 96,1 2160 17 23046 2 %10 16,2 192,0 4000 ]
23135 12G1 12,5 115,2 2310 17 23047 3G10 172 288,0 507,0 g
23136 1601 14,2 153.5 3020 17 23048 4G10 19,4 3840 644.0 8
23137 180G 1 151 1729 40,0 17 23049 5G10 214 480,0 7BB.O g
23138 2501 18,0 240,0 4310 17 23145 76010 234 6722 1151.0 8
23013 2x15 76 290 81,0 16 23050 2%16 18.0 308,0 5910 8
23014 3615 8.0 43,0 980 16 23051 3G16 19,3 462,0 7490 6
22947 3x15 8.0 43,0 980 16 23052 4G16 214 16,0 950.0 [
23015 44615 87 58.0 1220 16 23053 5G16 240 7700 12040 &
wygeRgHagano w programje ghpGold 87 58,0 1220 16 23146 7G16 264 10753 16820 [
23016 5G15 9.6 720 1470 16 23054 2%25 220 4300 700.0 4
22949 5x15 96 720 147.0 16 23055 3025 234 7200 1100.0 4
22017 6G15 104 BE D 1730 16 73056 4675 163 ge00 15000 a
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Budowa

¢ Specjalny przewdéd izolowany silikonem z wysoka zaroodpornoscig wg DIN VDE 0250 cz. 1i cz. 816
e Zakres temperatur
-60°C do +180°C
(krétkotrwale do +220°C)
¢ Maksymalna temperatura zyty roboczej
+180°C
Napiecie pracy U,/U 300/500 V
Napiecie testu 2000 V
Napiecie przebicia min. 5000 V
Rezystancja izolacji min. 200 Mom x km
Obciazalnos¢ przy sredniej temperaturze
do +145°C wg DIN VDE 0100 przy wyzszych temperaturach:
150°C - 100%
155°C - 91%
160°C - 82%
165°C- 71%
170°C - 58%
175°C - 41%
¢ Minimalny promien giecia
elastycznie 7,5 x @ kabla
stacjonarnie 4 x @ kabla
¢ Odpornos¢ na promieniowanie
do 20 x 10° cJ/kg (do 20 Mrad)
Zyta miedziana pobielana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5 lub IEC 60228 kI.5
Silikonowa izolacja zyt
Zyty kolorowe zgodnie z DIN VDE 0293-308 lub czarne z nadrukowana numeracja w kolorze biatym
Dla 2 zyt: brgzowy i niebieski
Z6tto-zielona zyta ochronna (od 3 zyt)
Zyty skrecone réwnolegle
Specjalna opona zewnetrzna silikonowa
Kolor opony: rudy
Przewdd metrowany od 2009

Witasciwosci

¢ Dobre wiasciwosci dielektryczne w podwyzszonych temperaturach, wysoka temperatura zaptonu, a wprzypadku
pozaru na zyle pozostaje izolacja z SiO,

* Odporny na wielkoczasteczkowe oleje, ttuszcze roslinne i zwierzece, alkohole, klofeny, zwigzki chlorodwufenylowe,
niektére kwasy, tug, substancje powstajgce z rozpadu soli, warunki tropikalne i atmosferyczne, wode, tlen i UV

¢ Bezhalogenowy zgodnie z VDE 0482 cz. 267 / DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 813)

* Nie rozprzestrzenia ptomieni: testowane wg DIN VDE 0482 cze$¢265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (odpowiednik
DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)

¢ Na state uktadacd tylko w otwartych lub wietrzonych kanatach kablowych. W przypadku niewentylowanych przestrzeni,
w ktérych temperatura powietrza dochodzi do ponad 90°C, zmniejszajg sie mechaniczne wiasciwosci silikonu.

Zastosowanie

Przewdd w izolacji silikonowej stosuje sie w ekstremalnych warunkach termicznych. Ich izolacja jest odporna na temperatury
do +180°C, a krétkotrwale do +220°C, jak réwniez na niskie temperatury do -60°C . Przewody silikonowe sa wolne od
halogenkéw, specjalnie przewidziane do instalowania w elektrowniach, stalowniach, hutach, przemysle stoczniowym,
cementowniach i innych. Niezaleznie od termoodpornosci sa to elastyczne przewody potgczeniowe o ograniczonej
wytrzymatosci mechanicznej. CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EG.
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Uwagi

e G = z z6tto-zielong zyta ochronna
x = bez zétto-zielonej zyty ochronnej (0Z)

e ekranowane kable o podobnych parametrach:
SiHF-C-Si
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