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Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 250A
DPX-IS 250 napęd frontowy, przystosowany
do montażu wyzwalaczy i styków
pomocniczych 026637 Legrand

Cena brutto 3 336,60 zł

Cena netto 2 712,68 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki Towar na zamówienie

Kod producenta 026637

Kod EAN 3245060266370

Producent LEGRAND

Twoje korzyści

Opis produktu
Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 250A DPX-IS 250 napęd frontowy przystosowany do montażu wyzwalaczy i styków
pomocniczych 026637 Legrand. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz się więcej

DPX™-IS 250
rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

026606 026626 026647026288
Zgodność z normą: IEC/EN 60947-3
Kategoria użytkowania AC 23 A
Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem
Widoczne położenie styków
Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczyszczącymi
Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne
Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35
Dwie wersje:
• z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowymi i podnapięciowymi
• bez możliwości współpracy z wyzwalaczami

  

 Nr referencyjny DPX-IS
Dostosowane do instalowania
styków
pomocniczych

Nr referencyjnyWyposażenie montażowe,
akcesoria

3-biegunowe 4-biegunowe Napęd obrotowy frontowy Dźwignia napędu obrotowego,
kolorystyka ostrzegawcza

026602 026606 160 A026689Komplet elementów do zmiany
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kolorystyki napędu obrotowego
frontowego i bocznego prawego

022603 026607 250 A026690Komplet elementów do zmiany
kolorystyki napędu obrotowego
bocznego lewego.

  Napęd obrotowy boczny prawy Wyprowadzenie napędu na
zewnątrz szafy

026612 026616 160 A Zestaw dostarczany jako komplet
elementów
mocujących, zapewniających
stopień ochrony do IP55.
Zapewnia blokadę otwarcia drzwi
w czasie,
gdy DPX-IS jest w pozycji
„załączony”

026613 026617 250 A026686Dla DPX-IS z napędem obrotowym
frontowym
i bocznym.

  Napęd obrotowy boczny lewy026687Dla DPX-IS z napędem obrotowym
frontowym
i bocznym. Napęd obrotowy,
kolorystyka ostrzegawcza.

026622 026626 160 A Wyposażenie do mocowania na
wsporniku TH 35

026623 026627 250 A026239Płytka mocująca
  DPX-IS przystosowane do

współpracy 
z wyzwalaczami

026299Wspornik dystansowy. Umożliwia
mocowanie obok
DPX-IS 250 zamocowanego na
płytce nr ref. 0262 39
aparatów modułowych

  Dostosowane do instalowania
wyzwalaczy
napięciowych lub podnapięciowych
oraz styków pomocniczych
(zamawiane
oddzielnie).
Możliwość współpracy z
przekaźnikami
różnicowoprądowymi i
przekładnikami
prądowymi.

 Osłony przyłączy

  Napęd obrotowy frontowy026287Przeznaczone do osłaniania i
plombowania przyłączy.
Komplet osłon (2 szt.)

026630 026634 63 A Wyposażenie przyłączeniowe
026631 026635 100 A Zaciski przyłączeniowe

tulejkowe
026632 026636 160 A026288Komplet 4 zacisków do

przyłączania przewodów
o przekrojach do:
185 mm2 – drut lub do 150 mm2 –
linka

026633 026637 250 A027322Przedłużki rozszerzające
Do zwiększania odległości
pomiędzy biegunami.
Zestaw przedłużek – 3P/4P

  Napęd obrotowy boczny prawy Przyłącze tylne
Pozwala na zmianę sposobu
przyłączania z górnego
(zaciski) na tylne. Komplet trzpieni
z nakrętkami.

026640 026644 63 A026510Komplet detali – 3P
026641 026645 100 A026511Komplet detali – 4P
026642 026646 160 A  

wygenerowano w programie shopGold



026643 026647 250 A  
  Napęd obrotowy boczny lewy  
026650 026654 63 A  
026651 026655 100 A  
026652 026656 160 A  
026653 026657 250 A  

DPX™-IS 250 – 1600
wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

026167 026160 026164026190
  Nr referencyjnyStyki pomocnicze
 026160Przeznaczone do sygnalizacji:

– stanu rozłącznika – styk sygnalizacyjny,
– wyłączenia aparatu poprzez wyzwalacz
wzrostowy podnapięciowy lub przycisk
test – styk alarmowy.
Przeznaczone do współpracy z DPX-IS 250,
DPX-IS 630, DPX-IS 1600.
Zestyk przełączny 3 A – 240 V~

  Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe)
  Umożliwiają w momencie podania napięcia

bezzwłoczne wyłączenie aparatu. Wyposażone
w mikrowyłącznik
odłączający napięcie
z cewki.
Pobór mocy, pobudzenie:
300 VA (AC 50-60 Hz), 300 W (DC)

 026164Wyzwalacz 24 V± lub =
 026165Wyzwalacz 48 V± lub =
 026166Wyzwalacz 110 V± lub =
 026167Wyzwalacz 230 V± lub =
 026168Wyzwalacz 400 V± lub =
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DPX-IS 250
DPX-IS 630

DPX-IS 1600Wyzwalacze podnapięciowe

  Umożliwiają przy spadku napięcia bezzwłoczne
wyłączenie aparatu.
Pobór mocy, podtrzymanie:
5 VA (AC 50-60 Hz), 1,6 W (DC).

026170 026180Wyzwalacz 24 V=
026171 026181Wyzwalacz 24 V~
026172 026182Wyzwalacz 48 V=
026173 026183Wyzwalacz 230 V~
026174 026184Wyzwalacz 400 V~
   
  Wyzwalacze podnapięciowe z opóźnieniem (800 ms)

Umożliwiają ograniczenie wyłączeń aparatu
przy krótkotrwałych zanikach napięcia.
Współpracują wraz z modułem czasowym.

  Moduł czasowy
Szerokość w modułach 17,5 mm: 3.

 026190Moduł czasowy 230 V~
 026191Moduł czasowy 400 V~
  Wyzwalacze

Przeznaczone tylko do współpracy
z modułami czasowymi

 026175Do DPX-IS 250, DPX-IS 630
 026185Do DPX 630, DPX 1600, DPX-I 160, DPX-I 630, DPX-I 1600,

DPX-IS 1600

Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych
i wyzwalaczyWspółpraca

z wyzwalaczami
Aparat Styk

pomocniczy CA
Styk
pomocniczy
CAA

Styk
pomocniczy SD

Wyzwalacz
wzrostowy lub
podnapięciowy

NIE DPX-IS 250 1 2 - -
TAK DPX-IS 250 1 1 1 1
NIE DPX-IS 630 2 2 - -
TAK DPX-IS 630 2 1 1 1
TAK DPX-IS 1600 3 - 1 1

CA - styk sygnalizacyjny
CAA - styk sygnalizacyjny z wyprzedzeniem
SD - styk alarmowy
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