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Rozrusznik silnikowy jednokierunkowy
0,06-0,75kW 0,18-2,4A SmartWire-D EMS-
DO-T-2,4-SWD 170106 Eaton

Cena brutto 1 228,15 zt

Cena netto 998,50 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysyiki Towar na zamowienie

Kod producenta 170106

Kod EAN 4015081666034

Producent EATON

Twoje korzysci m E @
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka Gwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Funkcja: Rozruch bezposredni

Indeks producenta: 170106

Rodzaj napiecia sterowniczego: DC

Rodzaj przytacza obwodu gtéwnego: Zacisk sprezynowy
Stopien ochrony (IP): IP20

Z obstugag magistrali: Tak

Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego [A] do: 2.4
Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego [A] od: 0.18
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW]: 0.7500
Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC [V] do: 24
Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC [V] od: 24
Znamionowy prad pracy le [A]: 2.4000

Dowiedz sie wiecej

Elektroniczny rozrusznik silnikowy EMS jest pierwszym w ofercie EATON rozrusznikiem silnikowym z wbudowang ochrong
silnika o szerokosci tylko 30 mm. EMS jest przeznaczony do rozruchu i zabezpieczenia 3-fazowych silnikéw elektrycznych w
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zakresie mocy od 0,06 do 3 kW.
taczy w sobie cztery funkcje:

Rozrusznik bezposredni

Rozrusznik nawrotny

Zabezpiecznie silnika zgodnie z IEC 60947

Bezpieczne zatrzymanie napedu zgodnie z kategorig 3 /PLe (ISO 13849-1), SIL 3 (IEC 61508-1)

Gtéwnym obszarem zastosowan EMS jest sterowanie i ochrona silnikéw w takich aplikacjach jak:

¢ Systemy logistyczne z transportem materiatéw
e Maszyny pakujace

e Maszyny produkcyjne

¢ Urzadzenia do obrébki materiatéw

Rozruszniki EMS wyposazono w hybrydowy uktad przetgczajacy, ktérego gtéwna zaleta jest duza zywotnos¢ przy jednoczesnie
zmniejszonych wymiarach. Réwnolegte potgczenie pétprzewodnikédw oraz stykéw mechanicznych pozwala uzyskad zywotnos¢
30 min cykli fagczeniowych przy maksymalnej czestotliwosci tgczeh 7200/godz. Dzieki tym parametrom rozruszniki EMS
nadajg sie do wszystkich urzadzen, w ktérych silniki elektryczne wykonujg w trakcie pracy duzg liczbe startéw i zatrzyman.
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