¢%‘iﬁ”’f’%,gfFubrykuELek’rryku.pl

Rozsadny sposob na zakupy elektrotechniki | automatyki

Dane aktualne na dzien: 30-03-2026 19:24

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/rozszerzenie-wejscia-wyjscia-easye4-230vac-dc-8di-8do-r-easy-
e4-ac-16rel-197222-p-119887.html

ssisid i Rozszerzenie wejsScia/wyjscia easyE4
. 230VAC/DC 8DI 8DO-R EASY-E4-AC-16RE1
197222 EATON
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Cena brutto 663,36 zt
Cena netto 539,32 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta 197222
Kod EAN 4015081939428
Producent EATON
Twoje korzysci m E @
DARMOWA BEZPEATNE
wysytka Cwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Ean: 4015081939428

Gtebokos$¢ [mm]: 58

I0-Link Master: Nie

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytéw: Brak
Liczba wejs¢ cyfrowych: 8

Liczba wyjs¢ cyfrowych: 8

Liczba ztgczy sprzetowych innych: 2

Maksymalna liczba wbudowanych wejs¢ cyfrowych: 8
Maksymalna liczba wbudowanych wyjs¢ cyfrowych: 8
Modut dodatkowy: Tak

Modut Podstawowy: Nie

Montaz $cienny / montaz bezposredni: Tak
Mozliwo$¢ montazu na szynie: Tak

Mozliwos¢ zwrotu: TAK

Mozliwy montaz panelowy: Tak

Mozliwy montaz stelazowy (rack): Nie

Napiecie zasilajgce dla AC 50 Hz [V] do: 264
Napiecie zasilajgce dla AC 50 Hz [V] od: 85

Napiecie zasilajgce dla AC 60 Hz [V] do: 264
Napiecie zasilajgce dla AC 60 Hz [V] od: 85

Napiecie zasilajgce dla DC [V] do: 264

Napiecie zasilajgce dla DC [V] od: 85

Obstuga innych protokotéw: Nie

Obstuga protokotu ASI: Nie

Obstuga protokotu AS-Interface Safety at Work: Nie
Obstuga protokotu CAN: Nie

Obstuga protokotu Data-Highway: Nie

Obstuga protokotu DeviceNet: Nie

Obstuga protokotu DeviceNet Safety: Nie

Obstuga protokotu EIB: Nie

Obstuga protokotu EtherNet/IP: Nie
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Obstuga protokotu Foundation Fieldbus: Nie
Obstuga protokotu INTERBUS: Nie

Obstuga protokotu INTERBUS-Safety: Nie
Obstuga protokotu LON: Nie

Obstuga protokotu MODBUS: Nie

Obstuga protokotu PROFIBUS: Nie

Obstuga protokotu PROFINET CBA: Nie

Obstuga protokotu PROFINET 10: Nie

Obstuga protokotu PROFIsafe: Nie

Obstuga protokotu SafetyBUS p: Nie

Obstuga protokotu SERCOS: Nie

Obstuga protokotu SUCONET: Nie

Obstuga protokotu TCP/IP: Nie

Odpowiednie dla zastosowanh zwigzanych z bezpieczenstwem: Nie
Prad tgcznika [A]: 5

Redundancja: Nie

Rodzaj napiecia zasilania: AC/DC

Rozszerzalny: Tak

Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
Standard radiowy Bluetooth: Nie

Standard radiowy WLAN 802.11: Nie

Stopien ochrony (IP): IP20

Szerokos$¢ [mm]: 71,5

Wyposazenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
Wyposazenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
Wysokos¢ [mm]: 90

Z interfejsem optycznym: Nie

Z wyjsciem przekaZnikowym: Tak

Z wytgcznikiem czasowym: Nie

Z wyswietlaczem: Nie
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