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RSD Rejestrator danych z portu RS232
= +Ethernet, 16 GB, 12-24V DC HDW-RSD-
_‘ﬁ =) ETH Gs Software

-
Rk

Cena brutto 1 549,80 zt

Cena netto 1 260,00 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny

Czas wysyiki Towar na zamowienie

Kod producenta HDW-RSD-ETH

Producent GS Software

Twoje korzysci m E @
DARMOWA BEZPLATNE

wysytka Gwarangja wsparcie

od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Rejestrator danych z portu RS232 +Ethernet, RSD 16 GB HDW-RSD-ETH Gs Software. Instrukcja obstugi dostarczana jest
razem z produktem.

Informacje o produkcie:

Rejestrator RSD to nowoczesne i proste urzadzenie elektroniczne stuzgce do rejestracji dowolnych danych pochodzacych z
portu szeregowego RS 232. Poprawny zapis ramki w pamieci urzadzenia sygnalizowany jest poprzez zaswiecenie diody lub
wysterowanie wyjscia cyfrowego na czas okreslony w konfiguracji. Zapisane dane mozna zgra¢ na klucz USB a wyniki
wyswietli¢ w oprogramowaniu, dotgczonym w pakiecie razem z rejestratorem. Oprogramowanie umozliwia wytuskiwanie
danych z ramek transmisyjnych zapisywanych w pamieci (przyktadowo: ramka zapisywanej transmisji posiada 32 bajty
niemniej istotne dane znajdujg sie tylko na kilku bajtach)

Cechy rejestratora RSD:

e zapis wszystkich danych przychodzacych na port RS232

¢ zapis ramki danych po aktywacji wejscia cyfrowego w RSD

¢ zapis ramki danych co okreslony interwat czasowy

¢ mozliwos¢ wysytania ramek (zapytan) na port RS232 co okreslony interwat czasowy lub po aktywacji wejscia
cyfrowego

¢ specjalny tryb stuzacy do monitoringu przejazdéw przez wage samochodowa

¢ mozliwos¢ sterowania zewnetrzna diodg lub wyjsciem cyfrowym

Oprogramowanie komputerowe dostarczane jest w pakiecie razem z rejestratorem. Umozliwia ono konfiguracje rejestratora
oraz odczyt, eksport i prezentacje zarejestrowanych danych. Oprogramowanie posiada graficzny edytor, za pomoca ktérego
uzytkownik okresla, w ktérym miejscu przychodzgcej ramki transmisyjnej znajdujg sie interesujace go dane - dzieki temu w
prosty sposéb mozna wytuskiwac¢ informacje bedace jedynie czesScig sktadowa catej zarejestrowanej transmis;ji.

Za sprawg oprogramowania RSD mozliwe jest:

analizowanie danych zgromadzonych w pamieci urzgdzenia RSD

odczytywanie zarejestrowanych danych (wczesniej zgranych na klucz USB)
wytuskiwanie danych z ramek transmisyjnych zarejestrowanych w pamieci RSD
sprawne konfigurowanie urzgdzenia

eksportowanie danych do formatu csv, txt
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Do poprawnej pracy oprogramowania wymagany jest komputer klasy PC z zainstalowanych systemem operacyjnym Microsoft
Windows 2000 lub nowszym oraz jednym wolnym portem USB.

Specyfikacja techniczna:
USB

e Zgodnos$¢ USB 1.0/1.1

¢ Kompatybilnos¢: USB 2.0, 3.0
e Ztacze: USB typ A- gniazdo

e Format plikéw: FAT 32

Wejscia/wyjscia cyfrowe

¢ llos¢ wejs¢ cyfrowych: 1
¢ Rodzaj wejscia cyfrowego: bez napieciowe
¢ llos¢ wyjs¢ cyfrowych: 2

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY DO URZADZENIA

¢ Rodzaj interfejsu: RS-232 (Tylko linie RX, TX, GND), mozliwos¢ pracy linii RX w trybie TTL
¢ Rodzaj zatgcza: Terminal Srubowy

¢ Predkos¢ transmisji: 1200 bps do 115200 bps

e Bit stopu: 1,2

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY DO PC (pobieranie zapisanych danych)

e Rodzaj interfejsu: RS-232 (Tylko linie RX, TX, GND )
¢ Rodzaj interfejsu (*opcja): Ethernet

CHARAKTERYSTYKA

Zasilanie: 12~24 VDC (max 300mA)

Pojemnos¢ pamieci: 16 GB

Minimalny czas pomiedzy zapisywanymi ramkami: 50 ms
Waga: 40 g

Wymiar (w obudowie): 80x54x23 mm

Materiat wykonania obudowy: Aluminium anodowane
Stopien ochrony obudowy: IP 40

Temperatura pracy: od - 20 do 50 C

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

¢ Rejestrator RSD (RS-232): nr katalogowy HDW-RSD
e Rejestrator RSD (RS-232 + Ethernet): nr katalogowy HDW-RSD-ETH
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RSD

Rejestrator danych z portu R5232 HSI]

Pobigranis damgech do PC
paprzez Ethamat,
RS 23z, uSH

2 asilania
12-24 WDC |

Zapis danych z A5232 w pamigei
wwngtzngjo pajemnedc 1558

Dbudowa wykanana

= aluminium

RSD

Zaprojektowane do pracy w przemysle

J
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