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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Twoje korzysci

Opis produktu

Softstart 3-fazowy 380-415VAC 9A 4kW
Us=230V AC Altistart ATSO1N209QN
Schneider Electric

898,10 zt

730,16 zt

Dostepny

24 godziny
ATSO1N209QN
3389110667233
SCHNEIDER ELECTRIC

DARMOWA BEZPEATNE
wysytka Gwarangja wsparcie
od 500 zt netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Softstart 3-fazowy 380-415VAC 9A 4kW Us=230V AC Altistart ATSO1N209QN Schneider Electric. Instrukcja obstugi

dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz sie wiecej

Uktady tagodnego rozruchu dla przemystu i infrastruktury przemystowe;j.
Softstarty Altistart 01 (zakres znamionowych mocy silnika 0,37 kW- 15 kW), Altistart
22 (zakres znamionowych mocy silnika 4 kW - 400 kW) oraz Altistart 48 (zakres

znamionowych mocy silnika 4 kW -
do tagodnego rozruchu i zatrzymania z kontrolg
Maja

silnikéw asynchronicznych.

1200 kW)

uproszczong instalacje i

zaawansowang kontrole w aplikacjach dla pomp, wentylatoréw i kompresoréw.

firmy Schneider Electric stuzag
napiecia i momentu tréjfazowych
sprawujg

Altistart 01 (zakres znamionowych Altistart 22 (zakres znamionowych Altistart
mocy silnika 0,37 kW- 15 kW) mocy silnika 4 kW - 400 kW) mocy silni
zastosowania: zastosowania: zastosow
- Mate sprezarki, wentylatory « Pompy « Pom
« Tasmociagi - Wentylatory . Wen
- Bramy automatyczne - Kompresory « Kom
. Zaawansowane systemy o « Przenosniki « Prze

wygenerowano w programie shopGold


https://fabrykaelektryka.pl/softstart-3-fazowy-380-415vac-9a-4kw-us230v-ac-altistart-ats01n209qn-schneider-electric-p-80061.html
https://fabrykaelektryka.pl/softstart-3-fazowy-380-415vac-9a-4kw-us230v-ac-altistart-ats01n209qn-schneider-electric-p-80061.html

%E@FuhrykuE ekfrykapl

ny sposob na zakupy elektrotechniki | automatyki

zdecentralizowanej strukturze Wbudowany wyswietlacz, Szybka parametryzacja i Rozruch i zatr.
obstuga za pomoca: 4 klawiszy nawigacyjnych, 4 zastosowaneg
Nastawy potencjometrami: regulowany czas startu i || Se€gmentowego wyswietlacz, 4 diod pracy LED Wbudowany
hamowania: 5 lub 10 sekund, regulowany moment Ethernet
poczatkowy

Altistart 01 (zakres znamionowych mocy silnika 0,37 kW- 15 kW)

Softstarty Altistart 01 jednofazowe: napiecie pracy 110 - 480V ; softstarty Altistart 01 tréjfazowe
napiecie pracy 110... 690V 50/60 Hz; Moce od 0,37 do 15 kW.
Funkcje i wtasciwosci:

- Regulowany czas startu i hamowania: 5 lub 10 sekund

- Regulowany moment poczatkowy

« Wbudowane styki obejsciowe ,bypass”

. Prosta sygnalizacja za pomoca dwéch diod LED

. Sygnalizacja zakohczenia rozruchu

- Wbudowane zasilanie 24V (wersja ATSO1N2...).

« Funkcja podwyzszenia napiecia BOOST ( wersja ATSO1N2...).

Softstarter Altistart 01 ma wiele zastosowan:
- Mate sprezarki, wentylatory
. Tasmociagi

- Bramy automatyczne
. Zaawansowane systemy o zdecentralizowanej strukturze

Altistart 22 (zakres znamionowych mocy silnika 4 kW - 400 kW)

Funkcje i wtasciwosci:

« Oszczednos$¢ czasu podczas instalacji (6 zaciskéw sterowania zamiast 12)
« Optymalizacja rozmiaru obudowy samego uktadu tagodnego rozruchu Altistal
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22 (kompaktowa obudowa)

« Monitorowanie warunkéw termicznych uktadu tagodnego rozruchu Altistart 22 (efektywn
rozpraszanie energii)

- Redukcja ilosci zewnetrznych komponentéw automatyki i funkcji sterowania (multifunkc;j
ATS22)

. Zabezpieczenie instalacji By-pass - redundancja na najwyzszym poziomie

. Ograniczenie kosztéw obstugi maszyny, przez zmniejszenie udaréw mechanicznych
poprawienie niezawodnosci.

« Ograniczenie niekorzystnych zjawisk w sieci zasilajgcej, poprzez zmniejszenie udaréw pradu
spadkéw napiecia podczas rozruchu silnika.

- Powlekane karty mocy i sterowania uktadu tagodnego rozruchu Altistart 22 do pracy \
trudnych warunkach srodowiskowych.

. Zapobieganie wystgpienia btedéw instalacji poprzez detekcje i sygnalizacje takich ja
blokada silnika, przecigzanie oraz niewtasciwe uziemienie jednej z trzech faz.

- Funkcje zabezpieczenh aplikacji, silnika i softstartu

« Funkcja bezpieczenstwa ,,By-pass” - ciggtos$¢ zabezpieczen elektronicznych.

- Zabezpieczenie termiczne aplikacji - przetwarzanie informacji z czujnikéw PTC wstepneg
nagrzania silnika oraz sofstartu.

- Szybka parametryzacja i obstuga za pomoca: 4 klawiszy nawigacyjnych, 4 segmentoweg
wyswietlacza, 4 diod pracy LED, oprogramowania SoMove jako wspélnej platformy dl
przemiennikéw Altivar, uktadow tagodnego rozruchu Altistart, serwonapedéw Lexium ora
zabezpieczenia i sterowania silnikow Tesys T/U.

. Zintegrowany by-pass oraz szereg funkcji bezpieczenstwa.

- Redukcja kosztéw instalacji.

« Uproszczony montaz.

« Zabezpieczenie instalacji, uktadu tagodnego rozruchu oraz silnika.

« Oszczednosc¢ przestrzeni montazowej oraz opcji - w petni zintegrowany funkcyjnie Altistal
22.

Zastosowania:

- Wentylatory
« Pompy

« Kompresory
« Przenosniki

wygenerowano w programie shopGold



%E@FuhrykuE ekfrykapl

ny sposob na zakupy elektrotechniki | automatyki

Altistart 48 (zakres znamionowych mocy silnika 4 kW - 1200 kW)

Funkcje i wtasciwosci:

- 230... 415V /208... 690 V, 50/60 Hz

« Rozruch i zatrzymanie maszyny za pomocg systemu TCS zastosowanego w softstarci
Altistart 48

- Zabezpieczenie cieplne silnika

- Zabezpieczenie maszyny : niedocigzenie i przecigzenie z nastawianym progiem czasowyn
blokada wirnika, kontrola kierunku wirowania

- Fabryczne ustawienia do natychmiastowego uzytku

« Uproszczona personalizacja ustawieh dzieki wbudowanemu wysSwietlaczowi IL

oprogramowaniu PowerSuite

Potgczenie przelotowe

Kontrola stykdéw obejsciowych (bypass) w celu ograniczenia strat cieplnych

Podwdjna konfiguracja (2 silniki)

Liczne konfigurowalne we/wy

Kaskadowy rozruch i hamowanie kilku potgczonych ze sobg silnikéw

- Wbudowany Modbus, FIPIO, Profibus DP,DeviceNet, Ethernet

Zastosowania:

« Pompy

- Wentylatory
« Kompresory
« Przenosniki
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