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TF-EMV-UV-2YSLCYK-] 4G4 mm2 kabel do
falownikéw 0,6/1kV UV podwdjny ekran
22236 Helukabel

Cena brutto 25,11 zt

Cena netto 20,41 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 22236

Producent HELUKABEL

Koszty ciecia Koszty ciecia kabli i przewodéw dla

odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m
wynosza: 45,53 zt netto (56,00 brutto) i
sa doliczane do zamdéwienia.

Opis produktu

TF-EMV-UV-2YSLCYK-] 4G4 mm?2 kabel do falownikéw 0,6/1kV UV podwdjny ekran 22236 Helukabel

HELUKABEL TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J ce

4G50 QMM /22242 0.6/1 kV 001042950

Zastosowanie:

TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-] - przewdd przytgczeniowy silnikéw do przetwornic czestotliwosci stosowany przy srednim
obcigzeniu mechanicznym dla potaczen elastycznych, w ktérych nie wystepuja naprezenia rozciggajgce. Uktadany przewaznie
w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, a takze na wolnym powietrzu. Stosowany w przemysle maszynowym,
metalurgicznym, spozywczym, opakowaniowym, automatyce, technologii Srodowiskowej, do sterowania, sygnalizacji i
pomiaréw przy przenosnikach i ciggach technologicznych. Specjalnie dobrana mieszanka PVC gwarantuje doskonatg
elastycznos$¢ oraz racjonalng, szybka instalacje. Przewdd ten spetnia normy dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej
w instalacjach i budynkach. Doskonale nadaje sie do zasilania urzadzen, z ktérych pola elektromagnetyczne mogtyby w
niedozwolony sposdb wptywaé na otoczenie. Stosowany w przemysle samochodowym, maszynowym, do napedéw SIMOVERT,
przy pompach, wentylacji, tasmach transportowych i instalacji klimatyzacyjnej. Przewody ekranowane o niskiej pojemnosci
pomiedzy zytami i niskiej pojemnosci do ekranu, dzieki specjalnej izolacji zyt (PE) zapewniajg mate straty w poréwnaniu z
kablami w izolacji PVC.

EMC = Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

W celu zoptymalizowania EMC polecamy obustronny, rozlegty kontakt oplotu miedzianego z zaciskami (np. dtawiki kablowe).
Ekran musi by¢ podtaczony po obu stronach kabla i mie¢ zapewnione potgczenie na catym obwodzie ekranu zgodnie z
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wymaganiami normy EN 55011.
CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2014/ 35/ EU.

Dane techniczne:

* specjalny kabel przytaczeniowy silnikéw do przetwornic czestotliwosci wg DIN VDE 0250
e Zakres temperatur
elastycznie +5°C do +70°C
stacjonarnie -40°C do +70°C
* Napiecie pracy Uy/U 600/1000 V
¢ Max. napiecie pracy
prad jedno- i tréjfazowy 700/1200 V
Prad staty 900/1800 V
¢ Napiecie testu 4000V
¢ Rezystancja izolacji
min. 200 MOhm/km
* Rezystancja sprzezenia
wg przekroju przewodu
max. 250 Ohm/km
¢ Minimalny promien giecia
stacjonarnie dla @ zewnetrznej:

do 12 mm 10 x @ kabla
od 12 do 20 mm 15 x @ kabla
od 20 mm 20 x @ kabla
elastycznie dla @ zewnetrznej:
do 12 mm 5 x @ kabla
od 12 do 20 mm 7,5 x @ kabla
od 20 mm 10 x @ kabla

¢ Odpornos¢ na promieniowanie
do 80 x 10° cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa:

Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kI.5
Izolacja zyt z polietylenu PE

Kolory zyt: czarny, braz, szary i z6tto-zielony

Zyty skrecane koncentrycznie

1. ekran ze specjalnej folii aluminiowej

2. ekran z oplotu z pobielanych drutéw Cu, optymalne pokrycie ok. 85 %

e Specjalna opona zewnetrzna z PVC, czarna (RAL 9005)

¢ Przewdd metrowany

Wiasciwosci:

¢ Niska pojemnos¢ wzajemna

e Mata rezystancja sprzezenia dla wysokiej
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

e Odporny na dziatanie UV

¢ Instalacja zewnetrzna, mozliwa instalacja
pod ziemig na 4 G 16 mm2

e Ekranowany przewdd zasilajgcy
z obnizong pojemnoscia miedzy zytami
i ekranem, dzieki zastosowaniu izolacji
zyt z PE.

¢ |zolacja PE zapewnia mate straty
dielektryczne, zwiekszong wytrzymatosé
napieciowa i podwyzszong trwatos¢

e Dzieki optymalnemu ekranowaniu
dziatanie konwerteréw czestotliwosci
wolne jest od interferencji

e Materiaty uzyte do produkcji nie
zawieraja silikonu i kadmu ani substancji
zaktécajacych lakierowanie
Testy

e Zachowanie podczas pozaru: test wg
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472
cz. 804 test metoda B)

e Spetnia wymagania EMC, wg EN 55011
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i DIN VDE 0875 czes$¢ 11
e Rozmiary AWG podane sg w przyblizeniu,
a doktadny przekréj podany jest w mm?2.

Uwagi:

**) Obcigzalno$¢ pragdowa przy obcigzeniu trwatym

do 30°C temperatury otoczenia. Przy wahaniach temperaturowych

obowigzuja odpowiednie wspétczynniki przeliczeniowe wedtug DIN VDE 0298 cz. 4
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