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TITANEX HO7 RN-F 1x240mm?2 przewéd

Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki
Kod producenta
Producent

Koszty ciecia

Opis produktu

gumowy 450/750V przemystowy gietki
37015T Helukabel

172,54 zt

140,28 zt

24 godziny

37015T

HELUKABEL

Koszty ciecia kabli i przewodéw dla
odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m

wynosza: 45,53 zt netto (56,00 brutto) i
sa doliczane do zamdéwienia.

TITANEX HO7 RN-F 1x240mm?2 przewéd gumowy 450/750V przemystowy gietki 37015T Helukabell

¢ Przewdd wodoszczelny, przemystowy,
gietki

e Zakres temperatur:

elastycznie od -25°C do +55°C
stacjonarnie od -25°C do +75°C

¢ Maksymalna temperatura pracy:
zyt przewodzgcych: +60°C

dla instalacji utozonych na state

z dodatkowa ostong: +85°C

dla potgczen ruchomych: +60°C

* Napiecie nominalne:

UO0/U 450/750 V, a w przypadku
instalacji zabezpieczonych i statych
U0/U 600/1000 V

¢ Wytrzymatos¢ mechaniczna na sity
skrecajace: (sita dziatajgca na catym
przewodzie na mm? odcinka dla
wszystkich zyt przewodzgcych):

przy zwyktym uzytkowaniu: 1 kg/mm?
przy réznych temperaturach otoczenia
max. 2 kg/mm?

¢ Minimalny promien giecia:
stacjonarnie 3 x @ kabla, jezeli $Srednica
zew. stacjonarnie 4 x @ kabla, jezeli srednica
zew. > 12 mm

elastycznie 6-8 x@ kabla

Budowa

gietka zyta miedziana, niepobielana
wg IEC 60228 kI.5
* izolacja: specjalny usieciowany
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elastomer

* elastomer usieciowany o wysokich
wiasciwosciach mechanicznych

* kolory zyt:

1 zyta: czarny

2 zyty: brazowy + niebieski

3 zyty: z6tto-zielony + niebieski

+ brazowy (G)

brazowy + czarny + szary

(XS >4mm?)

niebieski + brgzowy

+ czarny (XS 1,5i2,5 mm?)

4 zyty: zé6tto-zielony + brazowy

+ czarny + szary (G)

niebieski + brazowy + czarny

+ szary (XS 1,51 2,5 mm?)

5 zyth: zétto-zielony + niebieski

+ brazowy + czarny + szary (G)
> 5 zyt: pierwsza zétto-zielona

+ pozostate czarne (numerowane)

Witasciwosci

* bardzo dobre wtasciwosci powtok

z elastomeru usieciowanego pozwalaja
na okresowe stosowanie przewoddéw

w $rodowisku zanieczyszczonym oraz
poddawanie przypadkowym wstrzgsom
mechanicznym

* przewéd olejoodporny, wykazuje
dobrg odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne

* surowce uzyte w produkcji kabli
TITANEX® nie zawieraja silikonu, co
pozwala na stosowanie tych kabli

w urzadzeniach, dla ktérych kontakt

z silikonem jest catkowicie zabroniony

Zastosowanie

e W potaczeniach ruchomych

* Przewody zasilajace dla narzedzi mechanicznych i robotéw w przemysle (stalowy, metalurgiczny, chemiczny,
petrochemiczny,motoryzacyijny itp.)

Wyposazenie dzwigéw portowych w przewody zasilajace i sterujgce

Wyposazenie platform hydraulicznych wyciggéw

Wyposazenie ruchomych maszyn wykorzystywanych w budownictwie

Wyposazenie profesjonalnych narzedzi przenosnych, takich jak: odkurzacze, pity, maszyny do drewna i inne
Produkcja lamp przenosnych i profesjonalnych przedtuzaczy

Wyposazenie maszyn i oswietlenie budynkéw

Wyposazenie ruchome stoisk wystawowych, wyposazenie ruchome oswietlenia

o Uktadanie na state

* Urzadzenia dla elektrowni wiatrowych, jako przewody dla sterowania i o$wietlenia, wyposazenie dla urzadzen
chtodniczych i grzewczych (dobre wiasciwosci w przypadku zawijania i skrecenia oraz naprzemiennych ruchéw
zginajacych

e Wyposazenie paneli stonecznych (fotowoltaicznych)

¢ Wyposazenie silnikéw poddanych drganiom (zapobieganie peknieciom przewodéw w miejscach potgczen)

¢ Jako potagczenie i zasilanie urzadzen funkcjonujacych w wodzie

Uwagi
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e G = z z6tto-zielong zyta ochronng
e X = bez zétto-zielonej zyty ochronnej (0Z)
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