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TRONIC-CY 8x0,5mm2 przewdd elastyczny
300/500V zyty kolorowe ekran metrowany

16008 Helukabel

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Producent

Koszty ciecia

produktu

9,06 zt

7,37 zt

Dostepny

24 godziny

16008

HELUKABEL

Koszty ciecia kabli i przewodéw dla
odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m

wynosza: 45,00 zt netto (55,35 brutto) i
sa doliczane do zamdwienia.

TRONIC-CY 8x0,5mm2 przewdd elastyczny 300/500V zyty kolorowe ekran metrowany 16008 Helukabel

Specjalny przewdd sterowniczy oraz do przesytu danych w izolacji PVC wykonany wg DIN VDE 0245, 0812

Zakres temperatur:

elastycznie -5°C do +80°C

stacjonarnie -40°C do +80°C

Napiecie pracy:

0,14 mm? = 350 V

> = 0,25 mm? =500V

Napiecie testu:

zyta/zyta = 1200V

zyta/ekran = 800 V

Napiecie przebicia: min. 2400 V

Rezystancja izolacji:

minimum 200 Mom x km

Pojemnos¢: (wartos¢ przyblizona, pF/m) dla 800 Hz
przekréj przewodu (mm?) 0,14 > = 0,25

zyta/zyta 120 - 150
zyta/ekran 240 - 270
Natezenie pradu (A): patrz tabela: “Informacje techniczne”
Indukcja: ok. 0,65 mH/km

Impedancja: ok. 78 Om

Odpornos¢ na sprzezanie: max. 250 Om/km

Minimalny promien giecia:

elastycznie 10 x @ kabla

przy utozeniu na state 5 x @ kabla

Odpornos¢ na promieniowanie:

do 80 x 10° cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa

 Zyta miedziana niepobielana, zyta przewodzaca w postaci linki od przekroju 0,5 mm? wg DIN VDE 0295 kl. 5 oraz IEC

60228 klI.5
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e Budowa zyt:

dla 0,14 mm? = 18 x 0,1 mm

0,25 mm? = 14 x 0,15 mm

0,34 mm?=7 x 0,25 mm

Izolacja zyt ze specjalnego PVC TI2 wg DIN VDE 0281 cz. 1
Zyty skrecane réwnolegle

Oznaczone kolorami wg DIN 47100, bez powtarzania koloréw
Owijane folig

Cynowany drut sptywowy

Ekran pleciony z pobielanych drutéw miedzianych, pokrycie ok. 85%
Opona zewnetrzna z PVC TM2, wg DIN VDE 0281 cz. 1

Szary (RAL 7001)

Przewéd metrowany od 2009

Wiasciwosci

¢ Olejoodporny, odpornos$¢ chemiczna (patrz: tabela “Informacje techniczne”)

¢ PVC samogasnace i ptomienioodporne, testowane wg VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpowiednik
DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)

¢ Materiaty uzyte do produkcji nie zawierajg silikonu i kadmu, ani substancji zaktécajacych lakierowanie

Zastosowanie

Stosowany jako kabel sygnatowy i pomiarowy w systemach komputerowych i aparaturze kontrolno-pomiarowej. Ze wzgledu
na mata $rednice zewnetrzng przeznaczony do stosowania w obwodach zminiaturyzowanych. Uktadany przewaznie w
pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, jednak nie na wolnym powietrzu.

* EMC - kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

W celu zoptymalizowania EMV polecamy obustronny, rozlegty kontakt oplotu miedzianego z zaciskami np.(poprzez dtawiki
kablowe)

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EG.

Uwagi

HELUKABEL® TRONIC-CY jest rowniez dostepny w wersji parowanej i wystepuje pod nazwg PAAR-TRONIC-CY
Rozmiary AWG podane sa w przyblizeniu. Doktadny przekréj podany jest w mm?

Dla 1 zyty ekran w postaci spiralnej

kable bez ekranu o podobnych parametrach:

TRONIC (LiYY)
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