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Y-CY-JB 4G2,5 mm2 kabel elastyczny

450/750V zyty kolorowe ekranowany 16139

o L e me s s s

Helukabel

Cena brutto 14,88 zt

Cena netto 12,10 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 16139

Producent HELUKABEL

Koszty ciecia Koszty ciecia kabli i przewodéw dla

odcinkéw zamoéwionych ponizej 100 m
wynosza: 28,46 zt netto (35,00 brutto) i

sa doliczane do zamdéwienia.

Opis produktu

Y-CY-JB 4G2,5 mm2 kabel elastyczny 450/750V zyty kolorowe ekranowany 16139 Helukabel

¥ EEE——

Zastosowanie:

Stosowany jako przewdd sterowniczy w technice sterowania i regulacji oraz przemysle maszynowym. W elektronice
wykorzystywany jako przewdd sygnatowy. Gesty oplot zapewnia transmisje sygnatéw i impulséw pozbawiong zaktécen.
Izolacja wewnetrzna z PVC podwyzsza mechaniczng obcigzalnos¢ przewodu. Przewdéd elastycny stosowany w ruchu przy
srednim naprezeniu mechanicznym i powolnej pracy. Nadaje sie do przesytu sygnatéw wolnych od zaktécen dzieki
zastosowaniu ekranu.

EMC = kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

W celu zoptymalizowania EMC polecamy obustronny, rozlegty kontakt oplotu miedzianego z zaciskami (np. dtawikami
kablowymi).

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2014/ 35/ EU

Dane techniczne:

¢ Przewdd sterowniczy ze specjalnego PVC zgodny z DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51
e Zakres temperatur
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Rozsadny sposob na zakupy elekfrotechniki i automatyki

elastycznie -15°C do +80°C
stacjonarnie -40°C do +80°C
* Napiecie pracy
Uo/U 300/500 V do 1,5 mm?
U0/U 450/750 V od 2,5 mm?
¢ Napiecie testu 4000 V
¢ Napiecie przebicia min. 8000 V
¢ Rezystancja izolacji
min. 20 MOhm x km
* Pojemnos¢ pracy zalezy od przekroju przewodu
od 0,5 mm? do 2,5 mm?:
zyta/zyta ok. 150 nF/km
zyta/ekran ok. 270 nF/km
* Rezystancja sprzezenia
max. 250 Ohm/km
¢ Minimalny promien giecia
elastycznie 10 x @ przewodu
przy utozeniu na state 5 x @ przewodu
¢ Odpornosé¢ na promieniowanie
do 80 x 10° cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa:

Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5 i IEC 60228 kl. 5
Izolacja zyt ze specjalnego PVC Z 7225

Zyty kolorowe wg kodu koloréw JB/OB

Z6tto-zielona zyta ochronna umieszczona zewnetrznie (od 3 zyh)

Zyty skrecane réwnolegle

Opona wewnetrzna z PVC

Ekran z pobielanych drutéw miedzianych, pokrycie ok. 85%

Opona zewnetrzna ze specjalnego transparentnego PVC

Przewdd metrowany

Wiasciwosci:

¢ Olejoodporny i odporny na zwiazki chemiczne, patrz: tabela ,Informacje techniczne”

e Materiaty uzyte do produkcji nie zawierajg silikonu i kadmu ani substancji zaktécajgcych lakierowanie
Testy

e PVC samogasnace i ptomienioodporne, testowane wg VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpowiednik
DIN VDE 0472 cz. 804 test metoda B)

Uwagi:

e G = z zébtto-zielong zyta ochronna
x = bez Zétto-zielonej zyty ochronnej (OB)
« do 5 zyt i przekroju do 1,5mm? posiada VDE-Reg.No.
 rozmiary AWG podane sa w przyblizeniu a doktadny przekréj podany jest w mm?
¢ nieekranowane kable o podobnych parametrach:
JB-500
JB-750
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